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Una puerta al mundo
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UBICACIÓN



5

Talleres EMILIO LÓPEZ S.L.

C/ Nogal, 55-57 
Plgo. Industrial Malpíca Alfindén
50171 - La Puebla de Alfindén 
(Zaragoza)

tlf.   +34 976 107 218
fax. +34 976 109 612

administracion@talleresemiliolopez.es
emilio@talleresemiliolopez.es
www.talleresemiliolopez.es



6

Nuestra empresa

Con una trayectoria profesional en 
el sector del aluminio de más de 
cuarenta años, TALLERES EMILIO LÓPEZ 
se ha especializado a lo largo de 
todos estos años en la fabricación 
de paneles decorados y lisos de alu-
minio para carpinterías de aluminio. 
 
Hemos mejorado los procesos 
productivos invirtiendo en nuevas 
instalaciones maquinarias, pero 
continuamos manteniendo algunos 
procesos artesanales que son impres-
cindibles para nosotros

Seguimos trabajando a diario para 
mejorar cada uno de nuestros 
productos y ofrecer el mejor servicio 
posible a nuestros clientes.

Nuestra empresa familiar ha crecido 
y mantenido en el tiempo gracias a 
la confianza recibida por parte de 
nuestros clientes, un vínculo impres-
cindible para nosotros. Nuestro obje-
tivo siempre ha sido y será satisfacer 
sus necesidades adaptándonos  al 
progreso del mercado.

Miramos al futuro sin dejar de lado 
los valores con los que hemos evolu-
cionado en este tejido empresarial, y 
seguiremos trabajando con la mayor 
ilusión y tenacidad. 

Experiencia, objetivo y futuro
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Nuestra empresa se involucra en des-
empeñar las actividades necesarias 
para asegurar que nuestro producto 
final consiga el nivel satisfactorio 
de calidad para nuestros clientes; 
comenzando desde la recepción 
y comprobación de todas las ma-
terias primas que llegan a nuestras 
instalaciones, e interviniendo en los 
procesos productivos cumpliendo 
nuestras premisas y protocolos con el 
fin de obtener un excelente resultado. 

Trabajamos cada día en ello, bus-
cando las mejores soluciones para 
obtener el mejor servicio y ofrecerlo 
a nuestros clientes

 
Continuamos trabajando nuestro 
compromiso hacia el Medio Ambien-
te. Creemos que segregar de forma 
correcta los diferentes residuos que 
generamos es una forma de ayudar 
a construir un futuro mejor para todos.  
 

Nuestra empresa

Calidad y medio ambiente

Reciclamos papel, cartón y plásticos, 
así el impacto de contaminación es 
menor en nuestro planeta. 

En nuestros embalajes hacemos uso 
de un cartón ondulado sostenible, 
natural, 100% reciclable y reutilizable, 
que respeta la salud del consumidor. 
Además de usar energías renovables 
como la solar.
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Nuestra gama

SERIES

A continuación les detallamos las diferentes series que les ofrecemos, podrán elegir entre una 
amplia selección de modelos de paneles para puertas.

• Molduras superpuestas.................................... Pág. 11

• Estampados...................................................................... Pág. 79

• Fresados................................................................................ Pág. 87

• Combi-inox......................................................................... Pág. 117

• Rústicos................................................................................... Pág. 145

• Diseño-T................................................................................. Pág. 161

• Acero-4.................................................................................. Pág. 179

• Ranurados.......................................................................... Pág. 197



• Accesorios aluminio...............................................Pág. 241

• Latón patinado............................................................Pág. 243

• Forja negro.........................................................................Pág. 245

• Acero inoxidable.......................................................Pág. 249

• Otros accesorios.......................................................Pág. 254

Nuestra gama

Disponemos de una gran variedad de accesorios decorativos, que harán que sea el complemento 
perfecto para su panel de puerta.

ACCESORIOS PARA PUERTAS

9
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Características núcleos

AISLANTE

ROTURA CON EPS

MIXTO

Espuma rígida de poliestileno de alta densidad (35 kg/m3) 
Este núcleo nos aporta un gran aislamiento térmico con un valor 
de conductividad térmica de 0,034 w/mK.

Interior especialmente indicado para evitar o atenuar posibles 
dilataciones de las puertas debido a la exposición al sol y los 
contrastes de temperatura entre la cara exterior y la cara interior.

Es el resultado de la unión especial de 2 partes, un panel interior 
fabricado con MDF y un semipanel hecho con EPS, de manera 
que la parte exterior tenga “libertad” para moverse y dilatar

Es un núcleo resultante de la unión de varias capas, conforman-
do con 2 caras exteriores de madera MDF de 3mm. de 450Kg/
m³ de densidad y en su parte central un aislante de EPS.

Muestra núcleo mixto

Muestra núcleo aislante

Muestra núcleo Rotura 
con EPS
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Características núcleos

ROTURA CON PVC ESPUMADO

SEGURIDAD

Interior especialmente indicado para evitar o atenuar posibles 
dilataciones de las puertas debido a la exposición al sol y los 
contrastes de temperatura entre la cara exterior y la cara interior.

Es el resultado de la unión especial de 2 partes, un panel interior 
fabricado con MDF y un semipanel hecho con PVC Espumado, de 
manera que la parte exterior tenga “libertad” para moverse y dilatar. 
Eso hace que el interior sea más fuerte debido a los 450 kg/m3 
de densidad que posee este material.

Es un interior de las mismas características que el “rotura con PVC 
Espumado” al que le cambiamos la chapa interior de aluminio 
del panel interior, por una chapa de hierro galvanizado de 1mm 
para ofrecer mayor resistencia frente a actos bandálicos

Muestra núcleo Rotura 
con PVC Espumado

Muestra núcleo de 
Seguridad



molduras superpuestas



INTRODUCCIÓN

En esta serie aparecen los diseños más 
clásicos de nuestro catálogo. La serie 
Moldura Superpuesta está compuesta 
por paneles que van decorados 
con marcos de aluminio lacado o 
anodizado superpuestos al panel. Este 
perfil de aluminio es cortado a inglete y 
posteriormente soldado con soldadura 
de hilo, creando diferentes marcos. Los 
marcos se unen al panel mediante un 
sistema de clipaje y sellado. 

La fabricación de estos marcos es 
diferente dependiendo de si el acabado 
es un lacado, un anodizado, un lacado en 
imitación madera o foliado. En todos los 
casos se trata de un proceso con alguna 

fase artesanal en nuestras instalaciones.
Todos los paneles de esta serie van 
decorados con moldura tanto a la cara 
exterior como a la cara interior. Solo si 
son paneles ciegos, que no llevan vidrio, 
podrían fabricarse con moldura a una 
cara a petición del cliente.

Esta serie permite versatilidad en 
medidas e interiores.

Nota Consejo: A la hora de elegir un 
modelo de panel, es importante tener 
en cuenta la medida final de corte del 
mismo para que quede una correcta 
distribución del diseño.
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- Lacado blanco
- Anodizado  
 Bronce  brillo    mate 
 Plata brillo    mate 
 Inox. brillo    mate 
- Lacado Ral color estandar 
  (Consultar Acabados)

- Lacado Ral especial 
  (Consultar Acabados)

- Lacados madera 
  (Consultar Acabados)

* Todas las especificaciones (medidas, acabados posibles, etc) estarán condicionadas a la posibili-
dad por nuestra parte de poder conseguirlas o no, debido a distintos factores. 
Rogamos nos consulten para confirmar y evitar confusiones

- Aislante (EPS)

- Mixto (MEM)

- Rotura con EPS (R)

- Rotura con PVC Espumado 
  (RLF)

- Blindaje: Seguridad con RLF
  (SRLF)

*Consultar otras posibilidades

Núcleos

- Sin Barrotillo
- Barrotillo Inglés Blanco
- Barrotillo Vidriera Oro
- Otros (Consultar)

Vidrios

Diseño Panel

PARA SISTEMAS DE ALUMINIO

PARA SISTEMAS PVC y ALUM. FOLIADO

- Foliados nogal y embero
- Otros foliados
- PVC blanco
- Aluminio lacado Ral
  blanco mate (similar a PVC)

Acabados

- Medida estandar 

- Medida Maxima sin incremento de precio

- Medida Especial con chapa de 2100x1000 o 2100x900

(Suplemento medida especial 5) 

- Medida Maxima Posible   
(Suplemento medida especial 7) 

2000x800

2000x1000

2100x1000

3000x1250

2000x800

2000x1000

3000x1250

2000x800

2000x1000

2100x900

3000x1250

Medidas Lacados PVC BlancoFoliadosAnodizados

molduras superpuestas
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Rhin

Moldura superpuesta

20
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800

510145 145
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00
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Rhin

molduras superpuestas

100

Ciego
(sin decoración vidrios).
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molduras superpuestas

Rhin

100.a 100.a

Vidrios mate.
Barrotillo blanco.

Vidrio mate.
Sin barrotillo.



17

100.a f150.a

Vidrios mate.
Barrotillo oro.

Vidrios mate.
Barrotillo oro.



- Lacado blanco
- Anodizado  
 Bronce  brillo    mate 
 Plata brillo    mate 
 Inox. brillo    mate 
- Lacado Ral color estandar 
  (Consultar Acabados)

- Lacado Ral especial 
  (Consultar Acabados)

- Lacados madera 
  (Consultar Acabados)

* Todas las especificaciones (medidas, acabados posibles, etc) estarán condicionadas a la posibili-
dad por nuestra parte de poder conseguirlas o no, debido a distintos factores. 
Rogamos nos consulten para confirmar y evitar confusiones

- Aislante (EPS)

- Mixto (MEM)

- Rotura con EPS (R)

- Rotura con PVC Espumado 
  (RLF)

- Blindaje: Seguridad con RLF
  (SRLF)

*Consultar otras posibilidades

Núcleos

- Sin Barrotillo
- Barrotillo Inglés Blanco
- Barrotillo Vidriera Oro
- Otros (Consultar)

Vidrios

Diseño Panel

PARA SISTEMAS DE ALUMINIO

PARA SISTEMAS PVC y ALUM. FOLIADO

- Foliados nogal y embero
- Otros foliados
- PVC blanco
- Aluminio lacado Ral
  blanco mate (similar a PVC)

Acabados

- Medida estandar 

- Medida Maxima sin incremento de precio

- Medida Especial con chapa de 2100x1000 o 2100x900

(Suplemento medida especial 5) 

- Medida Maxima Posible   
(Suplemento medida especial 7) 

2000x800

2000x1000

2100x1000

3000x1250

2000x800

2000x1000

3000x1250

2000x800

2000x1000

2100x900

3000x1250

Medidas Lacados PVC BlancoFoliadosAnodizados

molduras superpuestas
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Moldura superpuesta

20
00

800

510145 145

20
0

50
0

15
0

10
50

10
0

Júcar



molduras superpuestas

19

102.a102

Dos vidrios mate 
rectangulares en marcos 
interiores.
Sin barrotillo.

Ciego 
(sin decoración vidrios).

Júcar



- Lacado blanco
- Anodizado  
 Bronce  brillo    mate 
 Plata brillo    mate 
 Inox. brillo    mate 
- Lacado Ral color estandar 
  (Consultar Acabados)

- Lacado Ral especial 
  (Consultar Acabados)

- Lacados madera 
  (Consultar Acabados)

* Todas las especificaciones (medidas, acabados posibles, etc) estarán condicionadas a la posibili-
dad por nuestra parte de poder conseguirlas o no, debido a distintos factores. 
Rogamos nos consulten para confirmar y evitar confusiones

- Aislante (EPS)

- Mixto (MEM)

- Rotura con EPS (R)

- Rotura con PVC Espumado 
  (RLF)

- Blindaje: Seguridad con RLF
  (SRLF)

*Consultar otras posibilidades

Núcleos

- Sin Barrotillo
- Barrotillo Inglés Blanco
- Barrotillo Vidriera Oro
- Otros (Consultar)

Vidrios

Diseño Panel

PARA SISTEMAS DE ALUMINIO

PARA SISTEMAS PVC y ALUM. FOLIADO

- Foliados nogal y embero
- Otros foliados
- PVC blanco
- Aluminio lacado Ral
  blanco mate (similar a PVC)

Acabados

- Medida estandar 

- Medida Maxima sin incremento de precio

- Medida Especial con chapa de 2100x1000 o 2100x900

(Suplemento medida especial 5) 

- Medida Maxima Posible   
(Suplemento medida especial 7) 

2000x800

2000x1000

2100x1000

3000x1250

2000x800

2000x1000

3000x1250

2000x800

2000x1000

2100x900

3000x1250

Medidas Lacados PVC BlancoFoliadosAnodizados

molduras superpuestas

20

Moldura superpuesta

20
00

800

500150 150

30
0

50
0

20
0

85
0

15
0

Indo



molduras superpuestas

21

103

Ciego
(sin decoración vidrios).

Indo

f153

Ciego 
(sin decoración 
vidrios).
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molduras superpuestas

f153.a

Vidrio mate.
Sin barrotillo.

Indo

103.a

Vidrio mate.
Sin barrotillo.
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103.a

Vidrios mate.
Barrotillo oro.

103.a

Vidrios mate.
Barrotillo blanco.



Diseño Panel

- Medida estandar 

- Medida Maxima sin incremento de precio

- Medida Especial con chapa de 2100x1000 o 2100x900

(Suplemento medida especial 5) 

- Medida Maxima Posible   
(Suplemento medida especial 7) 

2000x800

2000x1000

2100x1000

3000x1250

2000x800

2000x1000

3000x1250

2000x800

2000x1000

2100x900

3000x1250

Medidas Lacados PVC BlancoFoliadosAnodizados

molduras superpuestas
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Moldura superpuesta

* Todas las especificaciones (medidas, acabados posibles, etc) estarán condicionadas a la posibili-
dad por nuestra parte de poder conseguirlas o no, debido a distintos factores. 
Rogamos nos consulten para confirmar y evitar confusiones

- Aislante (EPS)

- Mixto (MEM)

- Rotura con EPS (R)

- Rotura con PVC Espumado 
  (RLF)

- Blindaje: Seguridad con RLF
  (SRLF)

*Consultar otras posibilidades

Núcleos

- Sin Barrotillo
- Barrotillo Inglés Blanco
- Barrotillo Vidriera Oro
- Otros (Consultar)

Vidrios

PARA SISTEMAS DE ALUMINIO

PARA SISTEMAS PVC y ALUM. FOLIADO

- Lacado blanco
- Anodizado  
 Bronce  brillo    mate 
 Plata brillo    mate 
 Inox. brillo    mate 
- Lacado Ral color estandar 
  (Consultar Acabados)

- Lacado Ral especial 
  (Consultar Acabados)

- Lacados madera 
  (Consultar Acabados)

- Foliados nogal y embero
- Otros foliados
- PVC blanco
- Aluminio lacado Ral
  blanco mate (similar a PVC)

Acabados

20
00

800

500150 150

30
0

50
0

20
0

85
0

15
0

Amazonas



molduras superpuestas

25

104.a104

Vidrio mate.
Sin barrotillo.

Ciego
(sin decoración vidrios).

Amazonas



- Lacado blanco
- Anodizado  
 Bronce  brillo    mate 
 Plata brillo    mate 
 Inox. brillo    mate 
- Lacado Ral color estandar 
  (Consultar Acabados)

- Lacado Ral especial 
  (Consultar Acabados)

- Lacados madera 
  (Consultar Acabados)

* Todas las especificaciones (medidas, acabados posibles, etc) estarán condicionadas a la posibili-
dad por nuestra parte de poder conseguirlas o no, debido a distintos factores. 
Rogamos nos consulten para confirmar y evitar confusiones

- Aislante (EPS)

- Mixto (MEM)

- Rotura con EPS (R)

- Rotura con PVC Espumado 
  (RLF)

- Blindaje: Seguridad con RLF
  (SRLF)

*Consultar otras posibilidades

Núcleos

- Sin Barrotillo
- Barrotillo Inglés Blanco
- Barrotillo Vidriera Oro
- Otros (Consultar)

Vidrios

Diseño Panel

PARA SISTEMAS DE ALUMINIO

PARA SISTEMAS PVC y ALUM. FOLIADO

- Foliados nogal y embero
- Otros foliados
- PVC blanco
- Aluminio lacado Ral
  blanco mate (similar a PVC)

Acabados

- Medida estandar 

- Medida Maxima sin incremento de precio

- Medida Especial con chapa de 2100x1000 o 2100x900

(Suplemento medida especial 5) 

- Medida Maxima Posible   
(Suplemento medida especial 7) 

2000x800

2000x1000

2100x1000

3000x1250

2000x800

2000x1000

3000x1250

2000x800

2000x1000

2100x900

3000x1250

Medidas Lacados PVC BlancoFoliadosAnodizados

molduras superpuestas
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Moldura superpuesta

20
00

800

510145 145

24
0

51
0

20
0

95
0

10
0

Támesis



molduras superpuestas
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105

Ciego
(sin decoración vidrios)

Támesis

f155.a

Ciego 
(sin decoración 
vidrios).
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molduras superpuestas

f155.a

Vidrio mate.
Sin barrotillo.

Támesis

105.a

Vidrio mate.
Sin barrotillo.
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105.a

Vidrios mate.
Barrotillo oro.

105.a

Vidrios mate.
Barrotillo blanco.



- Lacado blanco
- Anodizado  
 Bronce  brillo    mate 
 Plata brillo    mate 
 Inox. brillo    mate 
- Lacado Ral color estandar 
  (Consultar Acabados)

- Lacado Ral especial 
  (Consultar Acabados)

- Lacados madera 
  (Consultar Acabados)

* Todas las especificaciones (medidas, acabados posibles, etc) estarán condicionadas a la posibili-
dad por nuestra parte de poder conseguirlas o no, debido a distintos factores. 
Rogamos nos consulten para confirmar y evitar confusiones

- Aislante (EPS)

- Mixto (MEM)

- Rotura con EPS (R)

- Rotura con PVC Espumado 
  (RLF)

- Blindaje: Seguridad con RLF
  (SRLF)

*Consultar otras posibilidades

Núcleos

- Sin Barrotillo
- Barrotillo Inglés Blanco
- Barrotillo Vidriera Oro
- Otros (Consultar)

Vidrios

Diseño Panel

PARA SISTEMAS DE ALUMINIO

PARA SISTEMAS PVC y ALUM. FOLIADO

- Foliados nogal y embero
- Otros foliados
- PVC blanco
- Aluminio lacado Ral
  blanco mate (similar a PVC)

Acabados

- Medida estandar 

- Medida Maxima sin incremento de precio

- Medida Especial con chapa de 2100x1000 o 2100x900

(Suplemento medida especial 5) 

- Medida Maxima Posible   
(Suplemento medida especial 7) 

2000x800

2000x1000

2100x1000

3000x1250

2000x800

2000x1000

3000x1250

2000x800

2000x1000

2100x900

3000x1250

Medidas Lacados PVC BlancoFoliadosAnodizados

molduras superpuestas

30

Moldura superpuesta

20
00

800

205145 145

29
0

45
5

20
0

45
5

10
0

30
0

20
0

205100

Sena



molduras superpuestas
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106.a106.a106

Vidrio mate media luna.
Barrotillo oro.

Vidrio mate media luna. 
Barrotillo blanco.

Ciego
(sin decoración vidrios)

Sena
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molduras superpuestas

106.b106.b

Vidrio mate media luna
y dos rectangulares.
Barrotillo oro.

Vidrio mate media luna
y dos rectangulares.
Barrotillo blanco.

Sena
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molduras superpuestas

106.c106.c

Vidrio mate media luna
y cuatro rectangulares.
Barrotillo oro.

Vidrio mate media luna
y cuatro rectangulares.
Barrotillo blanco.

Sena



Diseño Panel

- Medida estandar 

- Medida Maxima sin incremento de precio

- Medida Especial con chapa de 2100x1000 o 2100x900

(Suplemento medida especial 5) 

- Medida Maxima Posible   
(Suplemento medida especial 7) 

2000x800

2000x1000

2100x1000

3000x1250

2000x800

2000x1000

3000x1250

2000x800

2000x1000

2100x900

3000x1250

Medidas Lacados PVC BlancoFoliadosAnodizados

molduras superpuestas
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Moldura superpuesta

* Todas las especificaciones (medidas, acabados posibles, etc) estarán condicionadas a la posibili-
dad por nuestra parte de poder conseguirlas o no, debido a distintos factores. 
Rogamos nos consulten para confirmar y evitar confusiones

- Aislante (EPS)

- Mixto (MEM)

- Rotura con EPS (R)

- Rotura con PVC Espumado 
  (RLF)

- Blindaje: Seguridad con RLF
  (SRLF)

*Consultar otras posibilidades

Núcleos

- Sin Barrotillo
- Barrotillo Inglés Blanco
- Barrotillo Vidriera Oro
- Otros (Consultar)

Vidrios

PARA SISTEMAS DE ALUMINIO

PARA SISTEMAS PVC y ALUM. FOLIADO

- Lacado blanco
- Anodizado  
 Bronce  brillo    mate 
 Plata brillo    mate 
 Inox. brillo    mate 
- Lacado Ral color estandar 
  (Consultar Acabados)

- Lacado Ral especial 
  (Consultar Acabados)

- Lacados madera 
  (Consultar Acabados)

- Foliados nogal y embero
- Otros foliados
- PVC blanco
- Aluminio lacado Ral
  blanco mate (similar a PVC)

Acabados

20
00

800

500150 150

30
0

50
0

20
0

85
0

15
0

Huecha



molduras superpuestas
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107.a107

Vidrio mate.
Sin barrotillo.

Ciego
(sin decoración vidrios).

Huecha



Diseño Panel

- Medida estandar 

- Medida Maxima sin incremento de precio

- Medida Especial con chapa de 2100x1000 o 2100x900

(Suplemento medida especial 5) 

- Medida Maxima Posible   
(Suplemento medida especial 7) 

2000x800

2000x1000

2100x1000

3000x1250

2000x800

2000x1000

3000x1250

2000x800

2000x1000

2100x900

3000x1250

Medidas Lacados PVC BlancoFoliadosAnodizados

molduras superpuestas
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Moldura superpuesta

* Todas las especificaciones (medidas, acabados posibles, etc) estarán condicionadas a la posibili-
dad por nuestra parte de poder conseguirlas o no, debido a distintos factores. 
Rogamos nos consulten para confirmar y evitar confusiones

- Aislante (EPS)

- Mixto (MEM)

- Rotura con EPS (R)

- Rotura con PVC Espumado 
  (RLF)

- Blindaje: Seguridad con RLF
  (SRLF)

*Consultar otras posibilidades

Núcleos

- Sin Barrotillo
- Barrotillo Inglés Blanco
- Barrotillo Vidriera Oro
- Otros (Consultar)

Vidrios

PARA SISTEMAS DE ALUMINIO

PARA SISTEMAS PVC y ALUM. FOLIADO

- Lacado blanco
- Anodizado  
 Bronce  brillo    mate 
 Plata brillo    mate 
 Inox. brillo    mate 
- Lacado Ral color estandar 
  (Consultar Acabados)

- Lacado Ral especial 
  (Consultar Acabados)

- Lacados madera 
  (Consultar Acabados)

- Foliados nogal y embero
- Otros foliados
- PVC blanco
- Aluminio lacado Ral
  blanco mate (similar a PVC)

Acabados

20
00

800

500150 150

20
0

45
0

12
5

20
0

45
0

12
5

45
0

60
25
0

60

60 300 60

Alcanadre



molduras superpuestas
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108

Ciego
(sin decoración vidrios).

Alcanadre
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molduras superpuestas

Alcanadre

108.a

Vidrio mate.
Sin barrotillo.
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108.c108.b

Vidrio mate.
Sin barrotillo.

Vidrio mate.
Sin barrotillo.



Diseño Panel

- Medida estandar 

- Medida Maxima sin incremento de precio

- Medida Especial con chapa de 2100x1000 o 2100x900

(Suplemento medida especial 5) 

- Medida Maxima Posible   
(Suplemento medida especial 7) 

2000x800

2000x1000

2100x1000

3000x1250

2000x800

2000x1000

3000x1250

2000x800

2000x1000

2100x900

3000x1250

Medidas Lacados PVC BlancoFoliadosAnodizados

molduras superpuestas

40

Moldura superpuesta

* Todas las especificaciones (medidas, acabados posibles, etc) estarán condicionadas a la posibili-
dad por nuestra parte de poder conseguirlas o no, debido a distintos factores. 
Rogamos nos consulten para confirmar y evitar confusiones

- Aislante (EPS)

- Mixto (MEM)

- Rotura con EPS (R)

- Rotura con PVC Espumado 
  (RLF)

- Blindaje: Seguridad con RLF
  (SRLF)

*Consultar otras posibilidades

Núcleos

PARA SISTEMAS DE ALUMINIO

PARA SISTEMAS PVC y ALUM. FOLIADO

- Lacado blanco
- Anodizado  
 Bronce  brillo    mate 
 Plata brillo    mate 
 Inox. brillo    mate 
- Lacado Ral color estandar 
  (Consultar Acabados)

- Lacado Ral especial 
  (Consultar Acabados)

- Lacados madera 
  (Consultar Acabados)

- Foliados nogal y embero
- Otros foliados
- PVC blanco
- Aluminio lacado Ral
  blanco mate (similar a PVC)

Acabados

20
00

800

510145 145

30
0

51
0

14
0

95
0

10
0

Ebro



molduras superpuestas
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109

Ciego
(sin decoración vidrios).

Ebro



Diseño Panel

- Medida estandar 

- Medida Maxima sin incremento de precio

- Medida Especial con chapa de 2100x1000 o 2100x900

(Suplemento medida especial 5) 

- Medida Maxima Posible   
(Suplemento medida especial 7) 

2000x800

2000x1000

2100x1000

3000x1250

2000x800

2000x1000

3000x1250

2000x800

2000x1000

2100x900

3000x1250

Medidas Lacados PVC BlancoFoliadosAnodizados

molduras superpuestas
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Moldura superpuesta

* Todas las especificaciones (medidas, acabados posibles, etc) estarán condicionadas a la posibili-
dad por nuestra parte de poder conseguirlas o no, debido a distintos factores. 
Rogamos nos consulten para confirmar y evitar confusiones

- Aislante (EPS)

- Mixto (MEM)

- Rotura con EPS (R)

- Rotura con PVC Espumado 
  (RLF)

- Blindaje: Seguridad con RLF
  (SRLF)

*Consultar otras posibilidades

Núcleos

- Sin Barrotillo
- Barrotillo Inglés Blanco
- Barrotillo Vidriera Oro
- Otros (Consultar)

Vidrios

PARA SISTEMAS DE ALUMINIO

PARA SISTEMAS PVC y ALUM. FOLIADO

- Lacado blanco
- Anodizado  
 Bronce  brillo    mate 
 Plata brillo    mate 
 Inox. brillo    mate 
- Lacado Ral color estandar 
  (Consultar Acabados)

- Lacado Ral especial 
  (Consultar Acabados)

- Lacados madera 
  (Consultar Acabados)

- Foliados nogal y embero
- Otros foliados
- PVC blanco
- Aluminio lacado Ral
  blanco mate (similar a PVC)

Acabados

20
00

800

130150 150

35
0

80
13
0

87
0

15
0

80
13
0

80
13
0

55130 13055

Quieles
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110.a110

Vidrio mate.
Sin barrotillo.

Ciego
(sin decoración vidrios).

Quieles



Diseño Panel

- Medida estandar 

- Medida Maxima sin incremento de precio

- Medida Especial con chapa de 2100x1000 o 2100x900

(Suplemento medida especial 5) 

- Medida Maxima Posible   
(Suplemento medida especial 7) 

2000x800

2000x1000

2100x1000

3000x1250

2000x800

2000x1000

3000x1250

2000x800

2000x1000

2100x900

3000x1250

Medidas Lacados PVC BlancoFoliadosAnodizados

molduras superpuestas
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Moldura superpuesta

* Todas las especificaciones (medidas, acabados posibles, etc) estarán condicionadas a la posibili-
dad por nuestra parte de poder conseguirlas o no, debido a distintos factores. 
Rogamos nos consulten para confirmar y evitar confusiones

- Aislante (EPS)

- Mixto (MEM)

- Rotura con EPS (R)

- Rotura con PVC Espumado 
  (RLF)

- Blindaje: Seguridad con RLF
  (SRLF)

*Consultar otras posibilidades

Núcleos

PARA SISTEMAS DE ALUMINIO

PARA SISTEMAS PVC y ALUM. FOLIADO

- Lacado blanco
- Anodizado  
 Bronce  brillo    mate 
 Plata brillo    mate 
 Inox. brillo    mate 
- Lacado Ral color estandar 
  (Consultar Acabados)

- Lacado Ral especial 
  (Consultar Acabados)

- Lacados madera 
  (Consultar Acabados)

- Foliados nogal y embero
- Otros foliados
- PVC blanco
- Aluminio lacado Ral
  blanco mate (similar a PVC)

Acabados

20
00

800

510145 145

25
0

40
0

10
0

85
0

12
0

18
0

10
0

Bravo



molduras superpuestas

45

112

Ciego
(sin decoración vidrios).

Bravo



Diseño Panel

- Medida estandar 

- Medida Maxima sin incremento de precio

- Medida Especial con chapa de 2100x1000 o 2100x900

(Suplemento medida especial 5) 

- Medida Maxima Posible   
(Suplemento medida especial 7) 

2000x800

2000x1000

2100x1000

3000x1250

2000x800

2000x1000

3000x1250

2000x800

2000x1000

2100x900

3000x1250

Medidas Lacados PVC BlancoFoliadosAnodizados

molduras superpuestas
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Moldura superpuesta

* Todas las especificaciones (medidas, acabados posibles, etc) estarán condicionadas a la posibili-
dad por nuestra parte de poder conseguirlas o no, debido a distintos factores. 
Rogamos nos consulten para confirmar y evitar confusiones

- Aislante (EPS)

- Mixto (MEM)

- Rotura con EPS (R)

- Rotura con PVC Espumado 
  (RLF)

- Blindaje: Seguridad con RLF
  (SRLF)

*Consultar otras posibilidades

Núcleos

PARA SISTEMAS DE ALUMINIO

PARA SISTEMAS PVC y ALUM. FOLIADO

- Lacado blanco
- Anodizado  
 Bronce  brillo    mate 
 Plata brillo    mate 
 Inox. brillo    mate 
- Lacado Ral color estandar 
  (Consultar Acabados)

- Lacado Ral especial 
  (Consultar Acabados)

- Lacados madera 
  (Consultar Acabados)

- Foliados nogal y embero
- Otros foliados
- PVC blanco
- Aluminio lacado Ral
  blanco mate (similar a PVC)

Acabados

20
00

800

510145 145

35
0

15
00

15
0

Zaire



molduras superpuestas
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113

Ciego
(sin decoración vidrios).

Zaire



- Lacado blanco
- Anodizado  
 Bronce  brillo    mate 
 Plata brillo    mate 
 Inox. brillo    mate 
- Lacado Ral color estandar 
  (Consultar Acabados)

- Lacado Ral especial 
  (Consultar Acabados)

- Lacados madera 
  (Consultar Acabados)

* Todas las especificaciones (medidas, acabados posibles, etc) estarán condicionadas a la posibili-
dad por nuestra parte de poder conseguirlas o no, debido a distintos factores. 
Rogamos nos consulten para confirmar y evitar confusiones

- Aislante (EPS)

- Mixto (MEM)

- Rotura con EPS (R)

- Rotura con PVC Espumado 
  (RLF)

- Blindaje: Seguridad con RLF
  (SRLF)

*Consultar otras posibilidades

Núcleos

- Sin Barrotillo
- Barrotillo Inglés Blanco
- Barrotillo Vidriera Oro
- Otros (Consultar)

Vidrios

Diseño Panel

PARA SISTEMAS DE ALUMINIO

PARA SISTEMAS PVC y ALUM. FOLIADO

- Foliados nogal y embero
- Otros foliados
- PVC blanco
- Aluminio lacado Ral
  blanco mate (similar a PVC)

Acabados

- Medida estandar 

- Medida Maxima sin incremento de precio

- Medida Especial con chapa de 2100x1000 o 2100x900

(Suplemento medida especial 5) 

- Medida Maxima Posible   
(Suplemento medida especial 7) 

2000x800

2000x1000

2100x1000

3000x1250

2000x800

2000x1000

3000x1250

2000x800

2000x1000

2100x900

3000x1250

Medidas Lacados PVC BlancoFoliadosAnodizados

molduras superpuestas
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Moldura superpuesta

20
00

800

510145 145

20
0

60
0

85
0

10
0
10
0

15
0

Gánges
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115.af152115

Vidrio mate.
Sin barrotillo.

Ciego
(sin decoración 
vidrios).

Ciego
(sin decoración vidrios).

Gánges
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molduras superpuestas

115.bf152.a115.a

Vidrios mate.
Barrotillo oro.

Vidrios mate.
Barrotillo blanco.

Vidrios mate.
Barrotillo blanco.

Gánges
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molduras superpuestas

115.b115.b115.a

Vidrios mate.
Barrotillo oro.

Vidrios mate.
Barrotillo blanco.

Vidrios mate.
Barrotillo oro.

Lacado imitación 
madera Pino nudo.

Gánges



Diseño Panel

- Medida estandar 

- Medida Maxima sin incremento de precio

- Medida Especial con chapa de 2100x1000 o 2100x900

(Suplemento medida especial 5) 

- Medida Maxima Posible   
(Suplemento medida especial 7) 

2000x800

2000x1000

2100x1000

3000x1250

2000x800

2000x1000

3000x1250

2000x800

2000x1000

2100x900

3000x1250

Medidas Lacados PVC BlancoFoliadosAnodizados

molduras superpuestas
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Moldura superpuesta

* Todas las especificaciones (medidas, acabados posibles, etc) estarán condicionadas a la posibili-
dad por nuestra parte de poder conseguirlas o no, debido a distintos factores. 
Rogamos nos consulten para confirmar y evitar confusiones

- Aislante (EPS)

- Mixto (MEM)

- Rotura con EPS (R)

- Rotura con PVC Espumado 
  (RLF)

- Blindaje: Seguridad con RLF
  (SRLF)

*Consultar otras posibilidades

Núcleos

PARA SISTEMAS DE ALUMINIO

PARA SISTEMAS PVC y ALUM. FOLIADO

- Lacado blanco
- Anodizado  
 Bronce  brillo    mate 
 Plata brillo    mate 
 Inox. brillo    mate 
- Lacado Ral color estandar 
  (Consultar Acabados)

- Lacado Ral especial 
  (Consultar Acabados)

- Lacados madera 
  (Consultar Acabados)

- Foliados nogal y embero
- Otros foliados
- PVC blanco
- Aluminio lacado Ral
  blanco mate (similar a PVC)

Acabados

20
00

800

500150 150

25
0

40
0

10
0

85
0

12
0

18
0

10
0

Ganora



molduras superpuestas
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116

Ciego
(sin decoración vidrios).

Ganora



Diseño Panel

- Medida estandar 

- Medida Maxima sin incremento de precio

- Medida Especial con chapa de 2100x1000 o 2100x900

(Suplemento medida especial 5) 

- Medida Maxima Posible   
(Suplemento medida especial 7) 

2000x800

2000x1000

2100x1000

3000x1250

2000x800

2000x1000

3000x1250

2000x800

2000x1000

2100x900

3000x1250

Medidas Lacados PVC BlancoFoliadosAnodizados

molduras superpuestas
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Moldura superpuesta

* Todas las especificaciones (medidas, acabados posibles, etc) estarán condicionadas a la posibili-
dad por nuestra parte de poder conseguirlas o no, debido a distintos factores. 
Rogamos nos consulten para confirmar y evitar confusiones

- Aislante (EPS)

- Mixto (MEM)

- Rotura con EPS (R)

- Rotura con PVC Espumado 
  (RLF)

- Blindaje: Seguridad con RLF
  (SRLF)

*Consultar otras posibilidades

Núcleos

PARA SISTEMAS DE ALUMINIO

PARA SISTEMAS PVC y ALUM. FOLIADO

- Lacado blanco
- Anodizado  
 Bronce  brillo    mate 
 Plata brillo    mate 
 Inox. brillo    mate 
- Lacado Ral color estandar 
  (Consultar Acabados)

- Lacado Ral especial 
  (Consultar Acabados)

- Lacados madera 
  (Consultar Acabados)

- Foliados nogal y embero
- Otros foliados
- PVC blanco
- Aluminio lacado Ral
  blanco mate (similar a PVC)

Acabados

20
00

800

500150 150

30
0

50
0

20
0

85
0

15
0

Columbia



molduras superpuestas
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117

Ciego
(sin decoración vidrios).

Columbia



Diseño Panel

- Medida estandar 

- Medida Maxima sin incremento de precio

- Medida Especial con chapa de 2100x1000 o 2100x900

(Suplemento medida especial 5) 

- Medida Maxima Posible   
(Suplemento medida especial 7) 

2000x800

2000x1000

2100x1000

3000x1250

2000x800

2000x1000

3000x1250

2000x800

2000x1000

2100x900

3000x1250

Medidas Lacados PVC BlancoFoliadosAnodizados

molduras superpuestas
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Moldura superpuesta

* Todas las especificaciones (medidas, acabados posibles, etc) estarán condicionadas a la posibili-
dad por nuestra parte de poder conseguirlas o no, debido a distintos factores. 
Rogamos nos consulten para confirmar y evitar confusiones

- Aislante (EPS)

- Mixto (MEM)

- Rotura con EPS (R)

- Rotura con PVC Espumado 
  (RLF)

- Blindaje: Seguridad con RLF
  (SRLF)

*Consultar otras posibilidades

Núcleos

- Sin Barrotillo
- Barrotillo Inglés Blanco
- Barrotillo Vidriera Oro
- Otros (Consultar)

Vidrios

PARA SISTEMAS DE ALUMINIO

PARA SISTEMAS PVC y ALUM. FOLIADO

- Lacado blanco
- Anodizado  
 Bronce  brillo    mate 
 Plata brillo    mate 
 Inox. brillo    mate 
- Lacado Ral color estandar 
  (Consultar Acabados)

- Lacado Ral especial 
  (Consultar Acabados)

- Lacados madera 
  (Consultar Acabados)

- Foliados nogal y embero
- Otros foliados
- PVC blanco
- Aluminio lacado Ral
  blanco mate (similar a PVC)

Acabados

20
00

800

500150 150

24
5

18
5

10
0

85
0

12
0

10
0

40
0

Matarraña



molduras superpuestas
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118.a118

Vidrio mate.
Sin barrotillo.

Ciego
(sin decoración vidrios).

Matarraña



Diseño Panel

- Medida estandar 

- Medida Maxima sin incremento de precio

- Medida Especial con chapa de 2100x1000 o 2100x900

(Suplemento medida especial 5) 

- Medida Maxima Posible   
(Suplemento medida especial 7) 

2000x800

2000x1000

2100x1000

3000x1250

2000x800

2000x1000

3000x1250

2000x800

2000x1000

2100x900

3000x1250

Medidas Lacados PVC BlancoFoliadosAnodizados

molduras superpuestas
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Moldura superpuesta

* Todas las especificaciones (medidas, acabados posibles, etc) estarán condicionadas a la posibili-
dad por nuestra parte de poder conseguirlas o no, debido a distintos factores. 
Rogamos nos consulten para confirmar y evitar confusiones

- Aislante (EPS)

- Mixto (MEM)

- Rotura con EPS (R)

- Rotura con PVC Espumado 
  (RLF)

- Blindaje: Seguridad con RLF
  (SRLF)

*Consultar otras posibilidades

Núcleos

- Sin Barrotillo
- Barrotillo Inglés Blanco
- Barrotillo Vidriera Oro
- Otros (Consultar)

Vidrios

PARA SISTEMAS DE ALUMINIO

PARA SISTEMAS PVC y ALUM. FOLIADO

- Lacado blanco
- Anodizado  
 Bronce  brillo    mate 
 Plata brillo    mate 
 Inox. brillo    mate 
- Lacado Ral color estandar 
  (Consultar Acabados)

- Lacado Ral especial 
  (Consultar Acabados)

- Lacados madera 
  (Consultar Acabados)

- Foliados nogal y embero
- Otros foliados
- PVC blanco
- Aluminio lacado Ral
  blanco mate (similar a PVC)

Acabados

20
00

800

185465 150

37
5

12
50

37
5

Cinca
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119.a119

Vidrio mate.
Sin barrotillo.

Ciego
(sin decoración vidrios).

Cinca



Diseño Panel

- Medida estandar 

- Medida Maxima sin incremento de precio

- Medida Especial con chapa de 2100x1000 o 2100x900

(Suplemento medida especial 5) 

- Medida Maxima Posible   
(Suplemento medida especial 7) 

2000x800

2000x1000

2100x1000

3000x1250

2000x800

2000x1000

3000x1250

2000x800

2000x1000

2100x900

3000x1250

Medidas Lacados PVC BlancoFoliadosAnodizados

molduras superpuestas
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Moldura superpuesta

* Todas las especificaciones (medidas, acabados posibles, etc) estarán condicionadas a la posibili-
dad por nuestra parte de poder conseguirlas o no, debido a distintos factores. 
Rogamos nos consulten para confirmar y evitar confusiones

- Aislante (EPS)

- Mixto (MEM)

- Rotura con EPS (R)

- Rotura con PVC Espumado 
  (RLF)

- Blindaje: Seguridad con RLF
  (SRLF)

*Consultar otras posibilidades

Núcleos

- Sin Barrotillo
- Barrotillo Inglés Blanco
- Barrotillo Vidriera Oro
- Otros (Consultar)

Vidrios

PARA SISTEMAS DE ALUMINIO

PARA SISTEMAS PVC y ALUM. FOLIADO

- Lacado blanco
- Anodizado  
 Bronce  brillo    mate 
 Plata brillo    mate 
 Inox. brillo    mate 
- Lacado Ral color estandar 
  (Consultar Acabados)

- Lacado Ral especial 
  (Consultar Acabados)

- Lacados madera 
  (Consultar Acabados)

- Foliados nogal y embero
- Otros foliados
- PVC blanco
- Aluminio lacado Ral
  blanco mate (similar a PVC)

Acabados

20
00

800

205145 145

24
0

45
5

20
0

45
5

15
0

30
0

20
0

205100

Jiloca
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120

Ciego
(sin decoración vidrios).

Jiloca



62

molduras superpuestas

Jiloca

120.a

Vidrio mate.
Sin barrotillo.



63

120.c120.b

Vidrio mate.
Sin barrotillo.

Vidrio mate.
Sin barrotillo.



- Lacado blanco
- Anodizado  
 Bronce  brillo    mate 
 Plata brillo    mate 
 Inox. brillo    mate 
- Lacado Ral color estandar 
  (Consultar Acabados)

- Lacado Ral especial 
  (Consultar Acabados)

- Lacados madera 
  (Consultar Acabados)

* Todas las especificaciones (medidas, acabados posibles, etc) estarán condicionadas a la posibili-
dad por nuestra parte de poder conseguirlas o no, debido a distintos factores. 
Rogamos nos consulten para confirmar y evitar confusiones

- Aislante (EPS)

- Mixto (MEM)

- Rotura con EPS (R)

- Rotura con PVC Espumado 
  (RLF)

- Blindaje: Seguridad con RLF
  (SRLF)

*Consultar otras posibilidades

Núcleos

- Sin Barrotillo
- Barrotillo Inglés Blanco
- Barrotillo Vidriera Oro
- Otros (Consultar)

Vidrios

Diseño Panel

PARA SISTEMAS DE ALUMINIO

PARA SISTEMAS PVC y ALUM. FOLIADO

- Foliados nogal y embero
- Otros foliados
- PVC blanco
- Aluminio lacado Ral
  blanco mate (similar a PVC)

Acabados

- Medida estandar 

- Medida Maxima sin incremento de precio

- Medida Especial con chapa de 2100x1000 o 2100x900

(Suplemento medida especial 5) 

- Medida Maxima Posible   
(Suplemento medida especial 7) 

2000x800

2000x1000

2100x1000

3000x1250

2000x800

2000x1000

3000x1250

2000x800

2000x1000

2100x900

3000x1250

Medidas Lacados PVC BlancoFoliadosAnodizados

molduras superpuestas
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Moldura superpuesta

20
00

800

510145 145

24
0

51
0

20
0

95
0

10
0

11
0

11
0

65
0

11
6

19
8

11
6

116 198 116

Danubio
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121

Ciego
(sin decoración vidrios).

Danubio



66

molduras superpuestas

Danubio

121.a

Vidrio mate.
Sin barrotillo.



67

121.a121.a

Vidrios mate.
Barrotillo blanco.

Vidrios mate.
Barrotillo blanco.



- Lacado blanco
- Anodizado  
 Bronce  brillo    mate 
 Plata brillo    mate 
 Inox. brillo    mate 
- Lacado Ral color estandar 
  (Consultar Acabados)

- Lacado Ral especial 
  (Consultar Acabados)

- Lacados madera 
  (Consultar Acabados)

* Todas las especificaciones (medidas, acabados posibles, etc) estarán condicionadas a la posibili-
dad por nuestra parte de poder conseguirlas o no, debido a distintos factores. 
Rogamos nos consulten para confirmar y evitar confusiones

- Aislante (EPS)

- Mixto (MEM)

- Rotura con EPS (R)

- Rotura con PVC Espumado 
  (RLF)

- Blindaje: Seguridad con RLF
  (SRLF)

*Consultar otras posibilidades

Núcleos

- Sin Barrotillo
- Barrotillo Inglés Blanco
- Barrotillo Vidriera Oro
- Otros (Consultar)

Vidrios

Diseño Panel

PARA SISTEMAS DE ALUMINIO

PARA SISTEMAS PVC y ALUM. FOLIADO

- Foliados nogal y embero
- Otros foliados
- PVC blanco
- Aluminio lacado Ral
  blanco mate (similar a PVC)

Acabados

- Medida estandar 

- Medida Maxima sin incremento de precio

- Medida Especial con chapa de 2100x1000 o 2100x900

(Suplemento medida especial 5) 

- Medida Maxima Posible   
(Suplemento medida especial 7) 

2000x800

2000x1000

2100x1000

3000x1250

2000x800

2000x1000

3000x1250

2000x800

2000x1000

2100x900

3000x1250

Medidas Lacados PVC BlancoFoliadosAnodizados

molduras superpuestas
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Moldura superpuesta

20
00

800

500150 150

25
0

50
0

20
0

95
0

10
0

198 104 198

Ródano
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122

Ciego
(sin decoración vidrios).

Ródano

f155

Ciego 
(sin decoración 
vidrios).



70

molduras superpuestas

f155.a

Vidrio mate.
Sin barrotillo.

Ródano

122.a

Vidrio mate.
Sin barrotillo.



71

122.a

Vidrios mate.
Barrotillo oro.

122.a

Vidrios mate.
Barrotillo blanco.



- Lacado blanco
- Anodizado  
 Bronce  brillo    mate 
 Plata brillo    mate 
 Inox. brillo    mate 
- Lacado Ral color estandar 
  (Consultar Acabados)

- Lacado Ral especial 
  (Consultar Acabados)

- Lacados madera 
  (Consultar Acabados)

* Todas las especificaciones (medidas, acabados posibles, etc) estarán condicionadas a la posibili-
dad por nuestra parte de poder conseguirlas o no, debido a distintos factores. 
Rogamos nos consulten para confirmar y evitar confusiones

- Aislante (EPS)

- Mixto (MEM)

- Rotura con EPS (R)

- Rotura con PVC Espumado 
  (RLF)

- Blindaje: Seguridad con RLF
  (SRLF)

*Consultar otras posibilidades

Núcleos

- Sin Barrotillo
- Barrotillo Inglés Blanco
- Barrotillo Vidriera Oro
- Otros (Consultar)

Vidrios

Diseño Panel

PARA SISTEMAS DE ALUMINIO

PARA SISTEMAS PVC y ALUM. FOLIADO

- Foliados nogal y embero
- Otros foliados
- PVC blanco
- Aluminio lacado Ral
  blanco mate (similar a PVC)

Acabados

- Medida estandar 

- Medida Maxima sin incremento de precio

- Medida Especial con chapa de 2100x1000 o 2100x900

(Suplemento medida especial 5) 

- Medida Maxima Posible   
(Suplemento medida especial 7) 

2000x800

2000x1000

2100x1000

3000x1250

2000x800

2000x1000

3000x1250

2000x800

2000x1000

2100x900

3000x1250

Medidas Lacados PVC BlancoFoliadosAnodizados

molduras superpuestas
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Moldura superpuesta
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510145 145

30
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6

45
5

116 198 116

Nela



molduras superpuestas
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123.a123

Vidrio mate.
Sin barrotillo.

Ciego
(sin decoración vidrios).

Nela



Diseño Panel

- Medida estandar 

- Medida Maxima sin incremento de precio

- Medida Especial con chapa de 2100x1000 o 2100x900

(Suplemento medida especial 5) 

- Medida Maxima Posible   
(Suplemento medida especial 7) 

2000x800

2000x1000

2100x1000

3000x1250

2000x800

2000x1000

3000x1250

2000x800

2000x1000

2100x900

3000x1250

Medidas Lacados PVC BlancoFoliadosAnodizados

molduras superpuestas

74

Moldura superpuesta

* Todas las especificaciones (medidas, acabados posibles, etc) estarán condicionadas a la posibili-
dad por nuestra parte de poder conseguirlas o no, debido a distintos factores. 
Rogamos nos consulten para confirmar y evitar confusiones

- Aislante (EPS)

- Mixto (MEM)

- Rotura con EPS (R)

- Rotura con PVC Espumado 
  (RLF)

- Blindaje: Seguridad con RLF
  (SRLF)

*Consultar otras posibilidades

Núcleos

- Sin Barrotillo
- Barrotillo Inglés Blanco
- Barrotillo Vidriera Oro
- Otros (Consultar)

Vidrios

PARA SISTEMAS DE ALUMINIO

PARA SISTEMAS PVC y ALUM. FOLIADO

- Lacado blanco
- Anodizado  
 Bronce  brillo    mate 
 Plata brillo    mate 
 Inox. brillo    mate 
- Lacado Ral color estandar 
  (Consultar Acabados)

- Lacado Ral especial 
  (Consultar Acabados)

- Lacados madera 
  (Consultar Acabados)

- Foliados nogal y embero
- Otros foliados
- PVC blanco
- Aluminio lacado Ral
  blanco mate (similar a PVC)

Acabados

20
00

800

230285 285

36
0

23
0

36
0

23
0

12
0

23
0

12
0

23
0

12
0

Arba



molduras superpuestas
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124.a124

Vidrio mate.
Sin barrotillo.

Ciego
(sin decoración vidrios).

Arba



Diseño Panel

- Medida estandar 

- Medida Maxima sin incremento de precio

- Medida Especial con chapa de 2100x1000 o 2100x900

(Suplemento medida especial 5) 

- Medida Maxima Posible   
(Suplemento medida especial 7) 

2000x800

2000x1000

2100x1000

3000x1250

2000x800

2000x1000

3000x1250

2000x800

2000x1000

2100x900

3000x1250

Medidas Lacados PVC BlancoFoliadosAnodizados

molduras superpuestas
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Moldura superpuesta

* Todas las especificaciones (medidas, acabados posibles, etc) estarán condicionadas a la posibili-
dad por nuestra parte de poder conseguirlas o no, debido a distintos factores. 
Rogamos nos consulten para confirmar y evitar confusiones

- Aislante (EPS)

- Mixto (MEM)

- Rotura con EPS (R)

- Rotura con PVC Espumado 
  (RLF)

- Blindaje: Seguridad con RLF
  (SRLF)

*Consultar otras posibilidades

Núcleos

- Sin Barrotillo
- Barrotillo Inglés Blanco
- Barrotillo Vidriera Oro
- Otros (Consultar)

Vidrios

PARA SISTEMAS DE ALUMINIO

PARA SISTEMAS PVC y ALUM. FOLIADO

- Lacado blanco
- Anodizado  
 Bronce  brillo    mate 
 Plata brillo    mate 
 Inox. brillo    mate 
- Lacado Ral color estandar 
  (Consultar Acabados)

- Lacado Ral especial 
  (Consultar Acabados)

- Lacados madera 
  (Consultar Acabados)

- Foliados nogal y embero
- Otros foliados
- PVC blanco
- Aluminio lacado Ral
  blanco mate (similar a PVC)

Acabados

20
00

800

110

45
0

45
5

19
0

45
5

45
0

205485

Gállego



molduras superpuestas
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125.a125

Ciego
(sin decoración vidrios).

Vidrio mate.
Sin barrotillo.

Gállego



Diseño Panel

- Medida estandar 

- Medida Maxima sin incremento de precio

- Medida Especial con chapa de 2100x1000 o 2100x900

(Suplemento medida especial 5) 

- Medida Maxima Posible   
(Suplemento medida especial 7) 

2000x800

2000x1000

2100x1000

3000x1250

2000x800

2000x1000

3000x1250

2000x800

2000x1000

2100x900

3000x1250

Medidas Lacados PVC BlancoFoliadosAnodizados

molduras superpuestas

78

Moldura superpuesta

* Todas las especificaciones (medidas, acabados posibles, etc) estarán condicionadas a la posibili-
dad por nuestra parte de poder conseguirlas o no, debido a distintos factores. 
Rogamos nos consulten para confirmar y evitar confusiones

- Aislante (EPS)

- Mixto (MEM)

- Rotura con EPS (R)

- Rotura con PVC Espumado 
  (RLF)

- Blindaje: Seguridad con RLF
  (SRLF)

*Consultar otras posibilidades

Núcleos

- Sin Barrotillo
- Barrotillo Inglés Blanco
- Barrotillo Vidriera Oro
- Otros (Consultar)

Vidrios

PARA SISTEMAS DE ALUMINIO

PARA SISTEMAS PVC y ALUM. FOLIADO

- Lacado blanco
- Anodizado  
 Bronce  brillo    mate 
 Plata brillo    mate 
 Inox. brillo    mate 
- Lacado Ral color estandar 
  (Consultar Acabados)

- Lacado Ral especial 
  (Consultar Acabados)

- Lacados madera 
  (Consultar Acabados)

- Foliados nogal y embero
- Otros foliados
- PVC blanco
- Aluminio lacado Ral
  blanco mate (similar a PVC)

Acabados

20
00

800

145

12
45

51
0

24
5

510145

Ojo de Buey



molduras superpuestas

79

Vidrio mate
con opción de vidrio 
transparente.

Ojo de Buey



serie estampados



INTRODUCCIÓN

La serie de paneles Estampados se 
reduce a tres modelos y se caracteriza 
porque las propias chapas llevan 
incorporadas el diseño. La decoración 
se realiza mediante un golpe de prensa 
en toda la superficie de la chapa. Se 
fabrican en acabado blanco y ral. Los 
modelos son clásicos.

Las medidas de estas chapas son de 
2000x800x1,5mm en formato estándar 
y 2100x900x1,5mm en formado de 
medida especial. 

Nota Consejo: A la hora de elegir un 
modelo de panel, es importante tener 
en cuenta la medida final de corte del 
mismo para que quede una correcta 
distribución del diseño.

81



Chapa estampada

Diseño Panel

- Lacado blanco
- Anodizado  
 Bronce  brillo    mate 
 Plata brillo    mate 
 Inox. brillo    mate 
- Lacado Ral color estandar 
  (Consultar Acabados)

- Lacado Ral especial 
  (Consultar Acabados)

- Lacados madera 
  (Consultar Acabados)

serie estampados

* Todas las especificaciones (medidas, acabados posibles, etc) estarán condicionadas a la posibili-
dad por nuestra parte de poder conseguirlas o no, debido a distintos factores. 
Rogamos nos consulten para confirmar y evitar confusiones

- Aislante (EPS)

- Mixto (MEM)

- Rotura con EPS (R)

- Rotura con PVC Espumado 
  (RLF)

- Blindaje: Seguridad con RLF
  (SRLF)

*Consultar otras posibilidades

Núcleos

- Sin Barrotillo
- Barrotillo Inglés Blanco
- Barrotillo Vidriera Oro
- Otros (Consultar)

Vidrios

PARA SISTEMAS DE ALUMINIO

PARA SISTEMAS PVC y ALUM. FOLIADO

- Foliados nogal y embero
- Otros foliados (consultar)

- PVC blanco
- Aluminio lacado Ral
  blanco mate (similar a PVC)

Acabados

- Medida estandar 

- Medida Maxima sin incremento de precio

- Medida Especial con chapa de 2100x900 
(Suplemento medida especial 5) 

- Medida Maxima Posible   
(Suplemento medida especial 7) 

2000x800

2000x800

2100x900

2000x800

2000x800

2100x900

Medidas Lacados PVC BlancoFoliadosAnodizados
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20
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800
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20
0
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00

20
0

520140

Miño



83

serie estampados

Ciego
(sin decoración vidrios).

400

Miño



Chapa estampada

Diseño Panel

- Lacado blanco
- Anodizado  
 Bronce  brillo    mate 
 Plata brillo    mate 
 Inox. brillo    mate 
- Lacado Ral color estandar 
  (Consultar Acabados)

- Lacado Ral especial 
  (Consultar Acabados)

- Lacados madera 
  (Consultar Acabados)

serie estampados

* Todas las especificaciones (medidas, acabados posibles, etc) estarán condicionadas a la posibili-
dad por nuestra parte de poder conseguirlas o no, debido a distintos factores. 
Rogamos nos consulten para confirmar y evitar confusiones

- Aislante (EPS)

- Mixto (MEM)

- Rotura con EPS (R)

- Rotura con PVC Espumado 
  (RLF)

- Blindaje: Seguridad con RLF
  (SRLF)

*Consultar otras posibilidades

Núcleos

- Sin Barrotillo
- Barrotillo Inglés Blanco
- Barrotillo Vidriera Oro
- Otros (Consultar)

Vidrios

PARA SISTEMAS DE ALUMINIO

PARA SISTEMAS PVC y ALUM. FOLIADO

- Foliados nogal y embero
- Otros foliados (consultar)

- PVC blanco
- Aluminio lacado Ral
  blanco mate (similar a PVC)

Acabados

- Medida estandar 

- Medida Maxima sin incremento de precio

- Medida Especial con chapa de 2100x900 
(Suplemento medida especial 5) 

- Medida Maxima Posible   
(Suplemento medida especial 7) 

2000x800

2000x800

2100x900

2000x800

2000x800

2100x900

Medidas Lacados PVC BlancoFoliadosAnodizados
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520140

Duero
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serie estampados

Duero

Ciego
(sin decoración vidrios).

401



Chapa estampada

Diseño Panel

- Lacado blanco
- Anodizado  
 Bronce  brillo    mate 
 Plata brillo    mate 
 Inox. brillo    mate 
- Lacado Ral color estandar 
  (Consultar Acabados)

- Lacado Ral especial 
  (Consultar Acabados)

- Lacados madera 
  (Consultar Acabados)

serie estampados

* Todas las especificaciones (medidas, acabados posibles, etc) estarán condicionadas a la posibili-
dad por nuestra parte de poder conseguirlas o no, debido a distintos factores. 
Rogamos nos consulten para confirmar y evitar confusiones

- Aislante (EPS)

- Mixto (MEM)

- Rotura con EPS (R)

- Rotura con PVC Espumado 
  (RLF)

- Blindaje: Seguridad con RLF
  (SRLF)

*Consultar otras posibilidades

Núcleos

- Sin Barrotillo
- Barrotillo Inglés Blanco
- Barrotillo Vidriera Oro
- Otros (Consultar)

Vidrios

PARA SISTEMAS DE ALUMINIO

PARA SISTEMAS PVC y ALUM. FOLIADO

- Foliados nogal y embero
- Otros foliados (consultar)

- PVC blanco
- Aluminio lacado Ral
  blanco mate (similar a PVC)

Acabados

- Medida estandar 

- Medida Maxima sin incremento de precio

- Medida Especial con chapa de 2100x900 
(Suplemento medida especial 5) 

- Medida Maxima Posible   
(Suplemento medida especial 7) 

2000x800

2000x800

2100x900

2000x800

2000x800

2100x900

Medidas Lacados PVC BlancoFoliadosAnodizados
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serie estampados

Segura

Ciego
(sin decoración vidrios).

408



serie fresados



INTRODUCCIÓN

La serie Fresados se caracteriza por estar 
compuesta de paneles con un diseño 
moderno y actual. El diseño se crea 
sobre la propia chapa de aluminio con 
una fresa de 10 mm y una profundidad 
de 6 décimas en nuestro centro de 
mecanizado. 

La colección de paneles Fresados 
consta de paneles con vidrio y sin vidrio. 
Los paneles con vidrio llevan a la cara 
interior un marco o una pieza de acero 
inoxidable para facilitar el cambio de 
vidrio en caso de rotura.

Esta serie permite versatilidad en medi-
das e interiores.

Nota Consejo: A la hora de elegir un 
modelo de panel, es importante tener 
en cuenta la medida final de corte del 
mismo para que quede una correcta 
distribución del diseño.

89

Detalle Fresado 
color 

Detalle Fresado 



- Lacado blanco
- Anodizado  
 Bronce  brillo    mate 
 Plata brillo    mate 
 Inox. brillo    mate 
- Lacado Ral color estandar 
  (Consultar Acabados)

- Lacado Ral especial 
  (Consultar Acabados)

- Lacados madera 
  (Consultar Acabados)

Diseño Panel

* Todas las especificaciones (medidas, acabados posibles, etc) estarán condicionadas a la posibili-
dad por nuestra parte de poder conseguirlas o no, debido a distintos factores. 
Rogamos nos consulten para confirmar y evitar confusiones

- Aislante (EPS)

- Mixto (MEM)

- Rotura con EPS (R)

- Rotura con PVC Espumado 
  (RLF)

- Blindaje: Seguridad con RLF
  (SRLF)

*Consultar otras posibilidades

Núcleos

- Sin Barrotillo
- Barrotillo Inglés Blanco
- Barrotillo Vidriera Oro
- Otros (Consultar)

Vidrios

PARA SISTEMAS DE ALUMINIO

PARA SISTEMAS PVC y ALUM. FOLIADO

- Foliados nogal y embero
- Otros foliados
- PVC blanco
- Aluminio lacado Ral
  blanco mate (similar a PVC)

Acabados

serie fresados

- Medida estandar 

- Medida Maxima sin incremento de precio

- Medida Especial con chapa de 2100x1000 o 2100x900 
(Suplemento medida especial 5) 

- Medida Maxima Posible   
(Suplemento medida especial 7) 

2000x800

2000x1000

2100x1000

3000x1250

2000x800

2000x900

2100x900

3000x1250

Medidas Lacados PVC BlancoFoliadosAnodizados
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Moldura superpuestaChapa fresada

20
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37
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Loira
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serie fresados

405

Ciego
(sin decoración vidrios).

Loira
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serie fresados

Loira

405.a

Vidrio mate.
Sin barrotillo.

Detalle interior.
Marco de moldura 
de aluminio, para 
facilitar el cambio 
del vidrio.



405.c405.b

Vidrio mate.
Sin barrotillo.

Vidrio mate.
Sin barrotillo.

Detalle interior.
Marco de moldura 
de aluminio, para 
facilitar el cambio 
del vidrio.



- Lacado blanco
- Anodizado  
 Bronce  brillo    mate 
 Plata brillo    mate 
 Inox. brillo    mate 
- Lacado Ral color estandar 
  (Consultar Acabados)

- Lacado Ral especial 
  (Consultar Acabados)

- Lacados madera 
  (Consultar Acabados)

Diseño Panel

* Todas las especificaciones (medidas, acabados posibles, etc) estarán condicionadas a la posibili-
dad por nuestra parte de poder conseguirlas o no, debido a distintos factores. 
Rogamos nos consulten para confirmar y evitar confusiones

- Aislante (EPS)

- Mixto (MEM)

- Rotura con EPS (R)

- Rotura con PVC Espumado 
  (RLF)

- Blindaje: Seguridad con RLF
  (SRLF)

*Consultar otras posibilidades

Núcleos

PARA SISTEMAS DE ALUMINIO

PARA SISTEMAS PVC y ALUM. FOLIADO

- Foliados nogal y embero
- Otros foliados
- PVC blanco
- Aluminio lacado Ral
  blanco mate (similar a PVC)

Acabados

serie fresados

- Medida estandar 

- Medida Maxima sin incremento de precio

- Medida Especial con chapa de 2100x1000 o 2100x900 
(Suplemento medida especial 5) 

- Medida Maxima Posible   
(Suplemento medida especial 7) 

2000x800

2000x1000

2100x1000

3000x1250

2000x800

2000x900

2100x900

3000x1250

Medidas Lacados PVC BlancoFoliadosAnodizados
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Chapa fresada
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Elba
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serie fresados

406

Ciego
(sin decoración vidrios).

Elba



- Lacado blanco
- Anodizado  
 Bronce  brillo    mate 
 Plata brillo    mate 
 Inox. brillo    mate 
- Lacado Ral color estandar 
  (Consultar Acabados)

- Lacado Ral especial 
  (Consultar Acabados)

- Lacados madera 
  (Consultar Acabados)

Diseño Panel

* Todas las especificaciones (medidas, acabados posibles, etc) estarán condicionadas a la posibili-
dad por nuestra parte de poder conseguirlas o no, debido a distintos factores. 
Rogamos nos consulten para confirmar y evitar confusiones

- Aislante (EPS)

- Mixto (MEM)

- Rotura con EPS (R)

- Rotura con PVC Espumado 
  (RLF)

- Blindaje: Seguridad con RLF
  (SRLF)

*Consultar otras posibilidades

Núcleos

- Sin Barrotillo
- Barrotillo Inglés Blanco
- Barrotillo Vidriera Oro
- Otros (Consultar)

Vidrios

PARA SISTEMAS DE ALUMINIO

PARA SISTEMAS PVC y ALUM. FOLIADO

Acabados

serie fresados

- Medida estandar 

- Medida Maxima sin incremento de precio

- Medida Especial con chapa de 2100x1000 o 2100x900 
(Suplemento medida especial 5) 

- Medida Maxima Posible   
(Suplemento medida especial 7) 

2000x800

2000x900

2100x900

3000x1250

Medidas Lacados PVC BlancoFoliadosAnodizados
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Moldura superpuesta

2000x800

2000x1000

2100x1000

3000x1250

2000x800

2000x1000

2100x900

3000x1250

2000x800

2000x1000

3000x1250

Chapa fresada

- Foliados nogal y embero
- Otros foliados (Consultar)

- PVC blanco
- Aluminio lacado Ral
  blanco mate (similar a PVC)

20
00

800

150150 500

22
5

15
0

20
0

15
0

20
0

15
0

20
0

15
0

20
0

15
0

22
5

Havel
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serie fresados

407.a

Vidrio mate.
Sin barrotillo.

Havel

Detalle interior.
Marco de moldura 
de aluminio, para 
facilitar el cambio 
del vidrio.



- Lacado blanco
- Anodizado  
 Bronce  brillo    mate 
 Plata brillo    mate 
 Inox. brillo    mate 
- Lacado Ral color estandar 
  (Consultar Acabados)

- Lacado Ral especial 
  (Consultar Acabados)

- Lacados madera 
  (Consultar Acabados)

Diseño Panel

* Todas las especificaciones (medidas, acabados posibles, etc) estarán condicionadas a la posibili-
dad por nuestra parte de poder conseguirlas o no, debido a distintos factores. 
Rogamos nos consulten para confirmar y evitar confusiones

- Aislante (EPS)

- Mixto (MEM)

- Rotura con EPS (R)

- Rotura con PVC Espumado 
  (RLF)

- Blindaje: Seguridad con RLF
  (SRLF)

*Consultar otras posibilidades

Núcleos

- Sin Barrotillo
- Barrotillo Inglés Blanco
- Barrotillo Vidriera Oro
- Otros (Consultar)

Vidrios

PARA SISTEMAS DE ALUMINIO

PARA SISTEMAS PVC y ALUM. FOLIADO

- Foliados nogal y embero
- Otros foliados
- PVC blanco
- Aluminio lacado Ral
  blanco mate (similar a PVC)

Acabados

serie fresados

- Medida estandar 

- Medida Maxima sin incremento de precio

- Medida Especial con chapa de 2100x1000 o 2100x900 
(Suplemento medida especial 5) 

- Medida Maxima Posible   
(Suplemento medida especial 7) 

2000x800

2000x1000

2100x1000

3000x1250

2000x800

2000x900

2100x900

3000x1250

Medidas Lacados PVC BlancoFoliadosAnodizados

98

Chapa fresada

20
00

800

490155 155

10
30

20
0

10

Tormes

Acero inox superpuesto
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serie fresados

409.a409

Vidrio mate.
Sin barrotillo.

Ciego
(sin decoración vidrios).

Tormes

Detalle pieza
Acero inoxidable,
para facilitar el 
cambio de vidrio.



- Lacado blanco
- Anodizado  
 Bronce  brillo    mate 
 Plata brillo    mate 
 Inox. brillo    mate 
- Lacado Ral color estandar 
  (Consultar Acabados)

- Lacado Ral especial 
  (Consultar Acabados)

- Lacados madera 
  (Consultar Acabados)

Diseño Panel

* Todas las especificaciones (medidas, acabados posibles, etc) estarán condicionadas a la posibili-
dad por nuestra parte de poder conseguirlas o no, debido a distintos factores. 
Rogamos nos consulten para confirmar y evitar confusiones

- Aislante (EPS)

- Mixto (MEM)

- Rotura con EPS (R)

- Rotura con PVC Espumado 
  (RLF)

- Blindaje: Seguridad con RLF
  (SRLF)

*Consultar otras posibilidades

Núcleos

- Sin Barrotillo
- Barrotillo Inglés Blanco
- Barrotillo Vidriera Oro
- Otros (Consultar)

Vidrios

PARA SISTEMAS DE ALUMINIO

PARA SISTEMAS PVC y ALUM. FOLIADO

Acabados

serie fresados

- Medida estandar 

- Medida Maxima sin incremento de precio

- Medida Especial con chapa de 2100x1000 o 2100x900 
(Suplemento medida especial 5) 

- Medida Maxima Posible   
(Suplemento medida especial 7) 

Medidas Lacados PVC BlancoFoliadosAnodizados
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Moldura superpuesta

- Foliados nogal y embero
- Otros foliados (Consultar)

- PVC blanco
- Aluminio lacado Ral
  blanco mate (similar a PVC)

2000x800

2000x1000

2100x900

2500x1230

2000x800

2000x1000

2500x1230

2000x800

2000x1000

2100x1000

2500x1230

2000x800

2000x900

2100x900

2500x1230

20
00

800

450175 175

37
0

37
0

12
60

Volga

Chapa ranurada
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serie fresados

415.c415.a 415.b

Vidrio mate.
Sin barrotillo.

Vidrio mate.
Sin barrotillo.

Vidrio mate.
Sin barrotillo.

Volga

Detalle interior.
Marco de moldura 
de aluminio, para 
facilitar el cambio 
del vidrio.



- Lacado blanco
- Anodizado  
 Bronce  brillo    mate 
 Plata brillo    mate 
 Inox. brillo    mate 
- Lacado Ral color estandar 
  (Consultar Acabados)

- Lacado Ral especial 
  (Consultar Acabados)

- Lacados madera 
  (Consultar Acabados)

Diseño Panel

* Todas las especificaciones (medidas, acabados posibles, etc) estarán condicionadas a la posibili-
dad por nuestra parte de poder conseguirlas o no, debido a distintos factores. 
Rogamos nos consulten para confirmar y evitar confusiones

- Aislante (EPS)

- Mixto (MEM)

- Rotura con EPS (R)

- Rotura con PVC Espumado 
  (RLF)

- Blindaje: Seguridad con RLF
  (SRLF)

*Consultar otras posibilidades

Núcleos

- Sin Barrotillo
- Barrotillo Inglés Blanco
- Barrotillo Vidriera Oro
- Otros (Consultar)

Vidrios

PARA SISTEMAS DE ALUMINIO

PARA SISTEMAS PVC y ALUM. FOLIADO

- Foliados nogal y embero
- Otros foliados
- PVC blanco
- Aluminio lacado Ral
  blanco mate (similar a PVC)

Acabados

serie fresados

- Medida estandar 

- Medida Maxima sin incremento de precio

- Medida Especial con chapa de 2100x1000 o 2100x900 
(Suplemento medida especial 5) 

- Medida Maxima Posible   
(Suplemento medida especial 7) 

2000x800

2000x1000

2100x1000

3000x1250

2000x800

2000x900

2100x900

3000x1250

Medidas Lacados PVC BlancoFoliadosAnodizados

102

Moldura superpuestaChapa fresada

20
00

800

460170 170

37
0

12
60

37
0

Sella
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serie fresados

417.a417

Vidrio mate.
Sin barrotillo.

Ciego
(sin decoración vidrios).

Sella

Detalle interior.
Marco de moldura 
de aluminio, para 
facilitar el cambio 
del vidrio.



- Lacado blanco
- Anodizado  
 Bronce  brillo    mate 
 Plata brillo    mate 
 Inox. brillo    mate 
- Lacado Ral color estandar 
  (Consultar Acabados)

- Lacado Ral especial 
  (Consultar Acabados)

- Lacados madera 
  (Consultar Acabados)

Diseño Panel

* Todas las especificaciones (medidas, acabados posibles, etc) estarán condicionadas a la posibili-
dad por nuestra parte de poder conseguirlas o no, debido a distintos factores. 
Rogamos nos consulten para confirmar y evitar confusiones

- Aislante (EPS)

- Mixto (MEM)

- Rotura con EPS (R)

- Rotura con PVC Espumado 
  (RLF)

- Blindaje: Seguridad con RLF
  (SRLF)

*Consultar otras posibilidades

Núcleos

- Sin Barrotillo
- Barrotillo Inglés Blanco
- Barrotillo Vidriera Oro
- Otros (Consultar)

Vidrios

PARA SISTEMAS DE ALUMINIO

PARA SISTEMAS PVC y ALUM. FOLIADO

Acabados

serie fresados

- Medida estandar 

- Medida Maxima sin incremento de precio

- Medida Especial con chapa de 2100x1000 o 2100x900 
(Suplemento medida especial 5) 

- Medida Maxima Posible   
(Suplemento medida especial 7) 

Medidas Lacados PVC BlancoFoliadosAnodizados

104

Moldura superpuesta

- Foliados nogal y embero
- Otros foliados (Consultar)

- PVC blanco
- Aluminio lacado Ral
  blanco mate (similar a PVC)

2000x800

2000x1000

2100x1000

2500x1230

2000x800

2000x1000

2500x1230

2000x800

2000x1000

2100x900

2500x1230

2000x800

2000x900

2100x900

2500x1230

20
00

800

450175 175

37
0

37
0

12
60

Tiber

Chapa ranurada
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serie fresados

Vidrio mate.
Sin barrotillo.

418.a

Tiber

Detalle interior.
Marco de moldura 
de aluminio, para 
facilitar el cambio 
del vidrio.



- Lacado blanco
- Anodizado  
 Bronce  brillo    mate 
 Plata brillo    mate 
 Inox. brillo    mate 
- Lacado Ral color estandar 
  (Consultar Acabados)

- Lacado Ral especial 
  (Consultar Acabados)

- Lacados madera 
  (Consultar Acabados)

Diseño Panel

* Todas las especificaciones (medidas, acabados posibles, etc) estarán condicionadas a la posibili-
dad por nuestra parte de poder conseguirlas o no, debido a distintos factores. 
Rogamos nos consulten para confirmar y evitar confusiones

- Aislante (EPS)

- Mixto (MEM)

- Rotura con EPS (R)

- Rotura con PVC Espumado 
  (RLF)

- Blindaje: Seguridad con RLF
  (SRLF)

*Consultar otras posibilidades

Núcleos

- Sin Barrotillo
- Barrotillo Inglés Blanco
- Barrotillo Vidriera Oro
- Otros (Consultar)

Vidrios

PARA SISTEMAS DE ALUMINIO

PARA SISTEMAS PVC y ALUM. FOLIADO

Acabados

serie fresados

- Medida estandar 

- Medida Maxima sin incremento de precio

- Medida Especial con chapa de 2100x1000 o 2100x900 
(Suplemento medida especial 5) 

- Medida Maxima Posible   
(Suplemento medida especial 7) 

2000x800

2000x900

2100x900

3000x1250

Medidas Lacados PVC BlancoFoliadosAnodizados

106

Moldura superpuesta

2000x800

2000x1000

2100x1000

3000x1250

2000x800

2000x1000

2100x900

3000x1250

2000x800

2000x1000

3000x1250

- Foliados nogal y embero
- Otros foliados (Consultar)

- PVC blanco
- Aluminio lacado Ral
  blanco mate (similar a PVC)

20
00

800

67
5

12
5

20
0

12
5

22
5

20
0

12
5

20
0

12
5

187,5187,5 425

Ural

Chapa fresada
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serie fresados

Vidrio mate.
Sin barrotillo.

419.a

Ural

Detalle interior.
Marco de moldura 
de aluminio, para 
facilitar el cambio 
del vidrio.



- Lacado blanco
- Anodizado  
 Bronce  brillo    mate 
 Plata brillo    mate 
 Inox. brillo    mate 
- Lacado Ral color estandar 
  (Consultar Acabados)

- Lacado Ral especial 
  (Consultar Acabados)

- Lacados madera 
  (Consultar Acabados)

Diseño Panel

* Todas las especificaciones (medidas, acabados posibles, etc) estarán condicionadas a la posibili-
dad por nuestra parte de poder conseguirlas o no, debido a distintos factores. 
Rogamos nos consulten para confirmar y evitar confusiones

- Aislante (EPS)

- Mixto (MEM)

- Rotura con EPS (R)

- Rotura con PVC Espumado 
  (RLF)

- Blindaje: Seguridad con RLF
  (SRLF)

*Consultar otras posibilidades

Núcleos

- Sin Barrotillo
- Barrotillo Inglés Blanco
- Barrotillo Vidriera Oro
- Otros (Consultar)

Vidrios

PARA SISTEMAS DE ALUMINIO

PARA SISTEMAS PVC y ALUM. FOLIADO

Acabados

serie fresados

- Medida estandar 

- Medida Maxima sin incremento de precio

- Medida Especial con chapa de 2100x1000 o 2100x900 
(Suplemento medida especial 5) 

- Medida Maxima Posible   
(Suplemento medida especial 7) 

Medidas Lacados PVC BlancoFoliadosAnodizados

108

Moldura superpuesta

- Foliados nogal y embero
- Otros foliados (Consultar)

- PVC blanco
- Aluminio lacado Ral
  blanco mate (similar a PVC)

2000x800

2000x1000

2100x1000

2500x1230

2000x800

2000x1000

2500x1230

2000x800

2000x1000

2100x900

2500x1230

2000x800

2000x900

2100x900

2500x1230

20
00

800

100420 280

41
5

41
5

11
70

165 105 150

Isabena

Chapa ranurada
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serie fresados

Vidrio mate.
Sin barrotillo.

420.a

Isabena

Detalle interior.
Marco de moldura 
de aluminio, para 
facilitar el cambio 
del vidrio.



- Lacado blanco
- Anodizado  
 Bronce  brillo    mate 
 Plata brillo    mate 
 Inox. brillo    mate 
- Lacado Ral color estandar 
  (Consultar Acabados)

- Lacado Ral especial 
  (Consultar Acabados)

- Lacados madera 
  (Consultar Acabados)

Diseño Panel

* Todas las especificaciones (medidas, acabados posibles, etc) estarán condicionadas a la posibili-
dad por nuestra parte de poder conseguirlas o no, debido a distintos factores. 
Rogamos nos consulten para confirmar y evitar confusiones

- Aislante (EPS)

- Mixto (MEM)

- Rotura con EPS (R)

- Rotura con PVC Espumado 
  (RLF)

- Blindaje: Seguridad con RLF
  (SRLF)

*Consultar otras posibilidades

Núcleos

- Sin Barrotillo
- Barrotillo Inglés Blanco
- Barrotillo Vidriera Oro
- Otros (Consultar)

Vidrios

PARA SISTEMAS DE ALUMINIO

PARA SISTEMAS PVC y ALUM. FOLIADO

Acabados

serie fresados

- Medida estandar 

- Medida Maxima sin incremento de precio

- Medida Especial con chapa de 2100x1000 o 2100x900 
(Suplemento medida especial 5) 

- Medida Maxima Posible   
(Suplemento medida especial 7) 

2000x800

2000x900

2100x900

3000x1250

Medidas Lacados PVC BlancoFoliadosAnodizados

110

Moldura superpuesta

2000x800

2000x1000

2100x1000

3000x1250

- Foliados nogal y embero
- Otros foliados (Consultar)

- PVC blanco
- Aluminio lacado Ral
  blanco mate (similar a PVC)

2000x800

2000x1000

2100x900

3000x1250

2000x800

2000x1000

3000x1250

20
00

800

105165 530

41
5

41
5

11
70

Saona

Chapa fresada
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serie fresados

Vidrio mate.
Sin barrotillo.

421.a

Saona

Detalle interior.
Marco de moldura 
de aluminio, para 
facilitar el cambio 
del vidrio.



- Lacado blanco
- Anodizado  
 Bronce  brillo    mate 
 Plata brillo    mate 
 Inox. brillo    mate 
- Lacado Ral color estandar 
  (Consultar Acabados)

- Lacado Ral especial 
  (Consultar Acabados)

- Lacados madera 
  (Consultar Acabados)

Diseño Panel

* Todas las especificaciones (medidas, acabados posibles, etc) estarán condicionadas a la posibili-
dad por nuestra parte de poder conseguirlas o no, debido a distintos factores. 
Rogamos nos consulten para confirmar y evitar confusiones

- Aislante (EPS)

- Mixto (MEM)

- Rotura con EPS (R)

- Rotura con PVC Espumado 
  (RLF)

- Blindaje: Seguridad con RLF
  (SRLF)

*Consultar otras posibilidades

Núcleos

- Sin Barrotillo
- Barrotillo Inglés Blanco
- Barrotillo Vidriera Oro
- Otros (Consultar)

Vidrios

PARA SISTEMAS DE ALUMINIO

PARA SISTEMAS PVC y ALUM. FOLIADO

Acabados

serie fresados

- Medida estandar 

- Medida Maxima sin incremento de precio

- Medida Especial con chapa de 2100x1000 o 2100x900 
(Suplemento medida especial 5) 

- Medida Maxima Posible   
(Suplemento medida especial 7) 

2000x800

2000x900

2100x900

3000x1250

Medidas Lacados PVC BlancoFoliadosAnodizados

112

Moldura superpuesta

2000x800

2000x1000

2100x1000

3000x1250

- Foliados nogal y embero
- Otros foliados (Consultar)

- PVC blanco
- Aluminio lacado Ral
  blanco mate (similar a PVC)

2000x800

2000x1000

3000x1250

2000x800

2000x1000

2100x900

3000x1250

20
00

800

150

49
0

37
5

27
0

37
5

49
0

125525

Mosela

Chapa fresada
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serie fresados

Vidrio mate.
Sin barrotillo.

422.a

Mosela

Detalle interior.
Marco de moldura 
de aluminio, para 
facilitar el cambio 
del vidrio.



- Lacado blanco
- Anodizado  
 Bronce  brillo    mate 
 Plata brillo    mate 
 Inox. brillo    mate 
- Lacado Ral color estandar 
  (Consultar Acabados)

- Lacado Ral especial 
  (Consultar Acabados)

- Lacados madera 
  (Consultar Acabados)

Diseño Panel

* Todas las especificaciones (medidas, acabados posibles, etc) estarán condicionadas a la posibili-
dad por nuestra parte de poder conseguirlas o no, debido a distintos factores. 
Rogamos nos consulten para confirmar y evitar confusiones

- Aislante (EPS)

- Mixto (MEM)

- Rotura con EPS (R)

- Rotura con PVC Espumado 
  (RLF)

- Blindaje: Seguridad con RLF
  (SRLF)

*Consultar otras posibilidades

Núcleos

- Sin Barrotillo
- Barrotillo Inglés Blanco
- Barrotillo Vidriera Oro
- Otros (Consultar)

Vidrios

PARA SISTEMAS DE ALUMINIO

PARA SISTEMAS PVC y ALUM. FOLIADO

Acabados

serie fresados

- Medida estandar 

- Medida Maxima sin incremento de precio

- Medida Especial con chapa de 2100x1000 o 2100x900 
(Suplemento medida especial 5) 

- Medida Maxima Posible   
(Suplemento medida especial 7) 

2000x800

2000x900

2100x900

3000x1250

Medidas Lacados PVC BlancoFoliadosAnodizados

114

Moldura superpuesta

2000x800

2000x1000

2100x1000

3000x1250

- Foliados nogal y embero
- Otros foliados (Consultar)

- PVC blanco
- Aluminio lacado Ral
  blanco mate (similar a PVC)

2000x800

2000x1000

2100x900

3000x1250

2000x800

2000x1000

3000x1250

20
00

800

337,5

67
5

12
5

20
0

12
5

22
5

275187,5

20
0

12
5

20
0

12
5

187,5 187,5425

Óder

Chapa fresada
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serie fresados

Vidrio mate.
Sin barrotillo.

423.a

Óder

Detalle interior.
Marco de moldura 
de aluminio, para 
facilitar el cambio 
del vidrio.



- Lacado blanco
- Anodizado  
 Bronce  brillo    mate 
 Plata brillo    mate 
 Inox. brillo    mate 
- Lacado Ral color estandar 
  (Consultar Acabados)

- Lacado Ral especial 
  (Consultar Acabados)

- Lacados madera 
  (Consultar Acabados)

Diseño Panel

* Todas las especificaciones (medidas, acabados posibles, etc) estarán condicionadas a la posibili-
dad por nuestra parte de poder conseguirlas o no, debido a distintos factores. 
Rogamos nos consulten para confirmar y evitar confusiones

- Aislante (EPS)

- Mixto (MEM)

- Rotura con EPS (R)

- Rotura con PVC Espumado 
  (RLF)

- Blindaje: Seguridad con RLF
  (SRLF)

*Consultar otras posibilidades

Núcleos

- Sin Barrotillo
- Barrotillo Inglés Blanco
- Barrotillo Vidriera Oro
- Otros (Consultar)

Vidrios

PARA SISTEMAS DE ALUMINIO

PARA SISTEMAS PVC y ALUM. FOLIADO

Acabados

serie fresados

- Medida estandar 

- Medida Maxima sin incremento de precio

- Medida Especial con chapa de 2100x1000 o 2100x900 
(Suplemento medida especial 5) 

- Medida Maxima Posible   
(Suplemento medida especial 7) 

2000x800

2000x900

2100x900

3000x1250

Medidas Lacados PVC BlancoFoliadosAnodizados

116

Moldura superpuesta

2000x800

2000x1000

2100x1000

3000x1250

- Foliados nogal y embero
- Otros foliados (Consultar)

- PVC blanco
- Aluminio lacado Ral
  blanco mate (similar a PVC)

2000x800

2000x1000

2100x900

3000x1250

2000x800

2000x1000

3000x1250

20
00

800

150325 325

40
0

40
0

12
00

15
0

20
0

15
0

20
0

15
0

20
0

15
0

Po

Chapa fresada
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serie fresados

424.a

Vidrio mate.
Sin barrotillo.

Po

Detalle interior.
Marco de moldura 
de aluminio, para 
facilitar el cambio 
del vidrio.



serie combi-inox



INTRODUCCIÓN

119

La serie de paneles combi-inox, es mo-
derna y actual, se decora con placas 
de acero inoxidable satinado de 1 mm 
colocadas sobre el panel. De esta for-
ma damos lugar a diferentes modelos 
donde el cliente puede elegir de forma 
amplia. 

Se pueden fabricar con vidrio, la com-
posición del vidrio es 3+3 Mate/6/Luna 
de 4 mm.

La decoración de estos paneles siempre 
es a doble cara.

Detalle Combi-Inox



2000x800

2000x1000

3000x1250

2000x800

2000x1000

2100x900

3000x1250

120

- Lacado blanco
- Anodizado  
 Bronce  brillo    mate 
 Plata brillo    mate 
 Inox. brillo    mate 
- Lacado Ral color estandar 
  (Consultar Acabados)

- Lacado Ral especial 
  (Consultar Acabados)

- Lacados madera 
  (Consultar Acabados) Acero inox superpuesto

Diseño Panel

PVC BlancoFoliadosAnodizadosLacados

- Medida estandar 

- Medida Maxima sin incremento de precio

- Medida Especial con chapa de 2100x1000 o 2100x900 
(Suplemento medida especial 5) 

- Medida Maxima Posible   
(Suplemento medida especial 7) 

Medidas
2000x800

2000x1000

2100x1000

3000x1250

2000x800

2000x900

2100x900

3000x1250

* Todas las especificaciones (medidas, acabados posibles, etc) estarán condicionadas a la posibili-
dad por nuestra parte de poder conseguirlas o no, debido a distintos factores. 
Rogamos nos consulten para confirmar y evitar confusiones

- Aislante (EPS)

- Mixto (MEM)

- Rotura con EPS (R)

- Rotura con PVC Espumado 
  (RLF)

- Blindaje: Seguridad con RLF
  (SRLF)

*Consultar otras posibilidades

Núcleos

- Sin Barrotillo
- Barrotillo Inglés Blanco
- Barrotillo Vidriera Oro
- Otros (Consultar)

Vidrios

PARA SISTEMAS DE ALUMINIO

PARA SISTEMAS PVC y ALUM. FOLIADO

- Foliados nogal y embero
- Otros foliados (consultar)

- PVC blanco
- Aluminio lacado Ral
  blanco mate (similar a PVC)

Acabados

serie combi-inox

20
00

800

340230 230

30
0

14
00

30
0

Tirso
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serie combi-inox

700 700.a

Vidrio mate.
Sin barrotillo.

Ciego
(sin decoración vidrios).

Tirso



2000x800

2000x1000

3000x1250

2000x800

2000x1000

2100x900

3000x1250

122

- Lacado blanco
- Anodizado  
 Bronce  brillo    mate 
 Plata brillo    mate 
 Inox. brillo    mate 
- Lacado Ral color estandar 
  (Consultar Acabados)

- Lacado Ral especial 
  (Consultar Acabados)

- Lacados madera 
  (Consultar Acabados) Acero inox superpuesto

Diseño Panel

PVC BlancoFoliadosAnodizadosLacados

- Medida estandar 

- Medida Maxima sin incremento de precio

- Medida Especial con chapa de 2100x1000 o 2100x900 
(Suplemento medida especial 5) 

- Medida Maxima Posible   
(Suplemento medida especial 7) 

Medidas
2000x800

2000x1000

2100x1000

3000x1250

2000x800

2000x900

2100x900

3000x1250

* Todas las especificaciones (medidas, acabados posibles, etc) estarán condicionadas a la posibili-
dad por nuestra parte de poder conseguirlas o no, debido a distintos factores. 
Rogamos nos consulten para confirmar y evitar confusiones

- Aislante (EPS)

- Mixto (MEM)

- Rotura con EPS (R)

- Rotura con PVC Espumado 
  (RLF)

- Blindaje: Seguridad con RLF
  (SRLF)

*Consultar otras posibilidades

Núcleos

- Sin Barrotillo
- Barrotillo Inglés Blanco
- Barrotillo Vidriera Oro
- Otros (Consultar)

Vidrios

PARA SISTEMAS DE ALUMINIO

PARA SISTEMAS PVC y ALUM. FOLIADO

- Foliados nogal y embero
- Otros foliados (consultar)

- PVC blanco
- Aluminio lacado Ral
  blanco mate (similar a PVC)

Acabados

serie combi-inox

20
00

800

210150 440

45
0

14
00

15
0

90

90

Cedrino
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serie combi-inox

701.a701

Vidrio mate.
Sin barrotillo.

Ciego
(sin decoración vidrios).

Cedrino



2000x800

2000x1000

3000x1250

2000x800

2000x1000

2100x900

3000x1250

124

- Lacado blanco
- Anodizado  
 Bronce  brillo    mate 
 Plata brillo    mate 
 Inox. brillo    mate 
- Lacado Ral color estandar 
  (Consultar Acabados)

- Lacado Ral especial 
  (Consultar Acabados)

- Lacados madera 
  (Consultar Acabados) Acero inox superpuesto

Diseño Panel

PVC BlancoFoliadosAnodizadosLacados

- Medida estandar 

- Medida Maxima sin incremento de precio

- Medida Especial con chapa de 2100x1000 o 2100x900 
(Suplemento medida especial 5) 

- Medida Maxima Posible   
(Suplemento medida especial 7) 

Medidas
2000x800

2000x1000

2100x1000

3000x1250

2000x800

2000x900

2100x900

3000x1250

* Todas las especificaciones (medidas, acabados posibles, etc) estarán condicionadas a la posibili-
dad por nuestra parte de poder conseguirlas o no, debido a distintos factores. 
Rogamos nos consulten para confirmar y evitar confusiones

- Aislante (EPS)

- Mixto (MEM)

- Rotura con EPS (R)

- Rotura con PVC Espumado 
  (RLF)

- Blindaje: Seguridad con RLF
  (SRLF)

*Consultar otras posibilidades

Núcleos

- Sin Barrotillo
- Barrotillo Inglés Blanco
- Barrotillo Vidriera Oro
- Otros (Consultar)

Vidrios

PARA SISTEMAS DE ALUMINIO

PARA SISTEMAS PVC y ALUM. FOLIADO

- Foliados nogal y embero
- Otros foliados (consultar)

- PVC blanco
- Aluminio lacado Ral
  blanco mate (similar a PVC)

Acabados

serie combi-inox

20
00

800

210150 440

45
0

14
00

15
0

80

80

Elsa
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serie combi-inox

702.a702

Vidrio mate.
Sin barrotillo.

Ciego
(sin decoración vidrios).

Elsa



2000x800

2000x1000

3000x1250

2000x800

2000x1000

2100x900

3000x1250

126

- Lacado blanco
- Anodizado  
 Bronce  brillo    mate 
 Plata brillo    mate 
 Inox. brillo    mate 
- Lacado Ral color estandar 
  (Consultar Acabados)

- Lacado Ral especial 
  (Consultar Acabados)

- Lacados madera 
  (Consultar Acabados) Acero inox superpuesto

Diseño Panel

PVC BlancoFoliadosAnodizadosLacados

- Medida estandar 

- Medida Maxima sin incremento de precio

- Medida Especial con chapa de 2100x1000 o 2100x900 
(Suplemento medida especial 5) 

- Medida Maxima Posible   
(Suplemento medida especial 7) 

Medidas
2000x800

2000x1000

2100x1000

3000x1250

2000x800

2000x900

2100x900

3000x1250

* Todas las especificaciones (medidas, acabados posibles, etc) estarán condicionadas a la posibili-
dad por nuestra parte de poder conseguirlas o no, debido a distintos factores. 
Rogamos nos consulten para confirmar y evitar confusiones

- Aislante (EPS)

- Mixto (MEM)

- Rotura con EPS (R)

- Rotura con PVC Espumado 
  (RLF)

- Blindaje: Seguridad con RLF
  (SRLF)

*Consultar otras posibilidades

Núcleos

- Sin Barrotillo
- Barrotillo Inglés Blanco
- Barrotillo Vidriera Oro
- Otros (Consultar)

Vidrios

PARA SISTEMAS DE ALUMINIO

PARA SISTEMAS PVC y ALUM. FOLIADO

- Foliados nogal y embero
- Otros foliados (consultar)

- PVC blanco
- Aluminio lacado Ral
  blanco mate (similar a PVC)

Acabados

serie combi-inox

20
00

800

530135 135

22
5

15
50

22
5

Turano
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serie combi-inox

703

Ciego
(sin decoración vidrios).

Turano



2000x800

2000x1000

3000x1250

2000x800

2000x1000

2100x900

3000x1250

128

- Lacado blanco
- Anodizado  
 Bronce  brillo    mate 
 Plata brillo    mate 
 Inox. brillo    mate 
- Lacado Ral color estandar 
  (Consultar Acabados)

- Lacado Ral especial 
  (Consultar Acabados)

- Lacados madera 
  (Consultar Acabados) Acero inox superpuesto

Diseño Panel

PVC BlancoFoliadosAnodizadosLacados

- Medida estandar 

- Medida Maxima sin incremento de precio

- Medida Especial con chapa de 2100x1000 o 2100x900 
(Suplemento medida especial 5) 

- Medida Maxima Posible   
(Suplemento medida especial 7) 

Medidas
2000x800

2000x1000

2100x1000

3000x1250

2000x800

2000x900

2100x900

3000x1250

* Todas las especificaciones (medidas, acabados posibles, etc) estarán condicionadas a la posibili-
dad por nuestra parte de poder conseguirlas o no, debido a distintos factores. 
Rogamos nos consulten para confirmar y evitar confusiones

- Aislante (EPS)

- Mixto (MEM)

- Rotura con EPS (R)

- Rotura con PVC Espumado 
  (RLF)

- Blindaje: Seguridad con RLF
  (SRLF)

*Consultar otras posibilidades

Núcleos

- Sin Barrotillo
- Barrotillo Inglés Blanco
- Barrotillo Vidriera Oro
- Otros (Consultar)

Vidrios

PARA SISTEMAS DE ALUMINIO

PARA SISTEMAS PVC y ALUM. FOLIADO

- Foliados nogal y embero
- Otros foliados (consultar)

- PVC blanco
- Aluminio lacado Ral
  blanco mate (similar a PVC)

Acabados

serie combi-inox

20
00

800

260100 440

35
0

13
00

35
0

180

18
0

Salso
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serie combi-inox

704.a704

Vidrio mate.
Sin barrotillo.

Ciego
(sin decoración vidrios).

Salso



2000x800

2000x1000

3000x1250

2000x800

2000x1000

2100x900

3000x1250
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- Lacado blanco
- Anodizado  
 Bronce  brillo    mate 
 Plata brillo    mate 
 Inox. brillo    mate 
- Lacado Ral color estandar 
  (Consultar Acabados)

- Lacado Ral especial 
  (Consultar Acabados)

- Lacados madera 
  (Consultar Acabados) Acero inox superpuesto

Diseño Panel

PVC BlancoFoliadosAnodizadosLacados

- Medida estandar 

- Medida Maxima sin incremento de precio

- Medida Especial con chapa de 2100x1000 o 2100x900 
(Suplemento medida especial 5) 

- Medida Maxima Posible   
(Suplemento medida especial 7) 

Medidas
2000x800

2000x1000

2100x1000

3000x1250

2000x800

2000x900

2100x900

3000x1250

* Todas las especificaciones (medidas, acabados posibles, etc) estarán condicionadas a la posibili-
dad por nuestra parte de poder conseguirlas o no, debido a distintos factores. 
Rogamos nos consulten para confirmar y evitar confusiones

- Aislante (EPS)

- Mixto (MEM)

- Rotura con EPS (R)

- Rotura con PVC Espumado 
  (RLF)

- Blindaje: Seguridad con RLF
  (SRLF)

*Consultar otras posibilidades

Núcleos

- Sin Barrotillo
- Barrotillo Inglés Blanco
- Barrotillo Vidriera Oro
- Otros (Consultar)

Vidrios

PARA SISTEMAS DE ALUMINIO

PARA SISTEMAS PVC y ALUM. FOLIADO

- Foliados nogal y embero
- Otros foliados (consultar)

- PVC blanco
- Aluminio lacado Ral
  blanco mate (similar a PVC)

Acabados

serie combi-inox

20
00

800

590105 105

30
0

15
00

20
0

90

90

Gela
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serie combi-inox

705.a705

Vidrio mate.
Sin barrotillo.

Ciego
(sin decoración vidrios).

Gela



2000x800

2000x1000

3000x1250

2000x800

2000x1000

2100x900

3000x1250
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- Lacado blanco
- Anodizado  
 Bronce  brillo    mate 
 Plata brillo    mate 
 Inox. brillo    mate 
- Lacado Ral color estandar 
  (Consultar Acabados)

- Lacado Ral especial 
  (Consultar Acabados)

- Lacados madera 
  (Consultar Acabados) Acero inox superpuesto

Diseño Panel

PVC BlancoFoliadosAnodizadosLacados

- Medida estandar 

- Medida Maxima sin incremento de precio

- Medida Especial con chapa de 2100x1000 o 2100x900 
(Suplemento medida especial 5) 

- Medida Maxima Posible   
(Suplemento medida especial 7) 

Medidas
2000x800

2000x1000

2100x1000

3000x1250

2000x800

2000x900

2100x900

3000x1250

* Todas las especificaciones (medidas, acabados posibles, etc) estarán condicionadas a la posibili-
dad por nuestra parte de poder conseguirlas o no, debido a distintos factores. 
Rogamos nos consulten para confirmar y evitar confusiones

- Aislante (EPS)

- Mixto (MEM)

- Rotura con EPS (R)

- Rotura con PVC Espumado 
  (RLF)

- Blindaje: Seguridad con RLF
  (SRLF)

*Consultar otras posibilidades

Núcleos

- Sin Barrotillo
- Barrotillo Inglés Blanco
- Barrotillo Vidriera Oro
- Otros (Consultar)

Vidrios

PARA SISTEMAS DE ALUMINIO

PARA SISTEMAS PVC y ALUM. FOLIADO

- Foliados nogal y embero
- Otros foliados (consultar)

- PVC blanco
- Aluminio lacado Ral
  blanco mate (similar a PVC)

Acabados

serie combi-inox

20
00

800

590105 105

25
0

15
00

25
0

Fino
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serie combi-inox

706.a706

Vidrio mate.
Sin barrotillo.

Ciego
(sin decoración vidrios).

Fino



2000x800

2000x1000

3000x1250

2000x800

2000x1000

2100x900

3000x1250

134

- Lacado blanco
- Anodizado  
 Bronce  brillo    mate 
 Plata brillo    mate 
 Inox. brillo    mate 
- Lacado Ral color estandar 
  (Consultar Acabados)

- Lacado Ral especial 
  (Consultar Acabados)

- Lacados madera 
  (Consultar Acabados) Acero inox superpuesto

Diseño Panel

PVC BlancoFoliadosAnodizadosLacados

- Medida estandar 

- Medida Maxima sin incremento de precio

- Medida Especial con chapa de 2100x1000 o 2100x900 
(Suplemento medida especial 5) 

- Medida Maxima Posible   
(Suplemento medida especial 7) 

Medidas
2000x800

2000x1000

2100x1000

3000x1250

2000x800

2000x900

2100x900

3000x1250

* Todas las especificaciones (medidas, acabados posibles, etc) estarán condicionadas a la posibili-
dad por nuestra parte de poder conseguirlas o no, debido a distintos factores. 
Rogamos nos consulten para confirmar y evitar confusiones

- Aislante (EPS)

- Mixto (MEM)

- Rotura con EPS (R)

- Rotura con PVC Espumado 
  (RLF)

- Blindaje: Seguridad con RLF
  (SRLF)

*Consultar otras posibilidades

Núcleos

PARA SISTEMAS DE ALUMINIO

PARA SISTEMAS PVC y ALUM. FOLIADO

- Foliados nogal y embero
- Otros foliados (consultar)

- PVC blanco
- Aluminio lacado Ral
  blanco mate (similar a PVC)

Acabados

serie combi-inox

20
00

800

450150 200

95
0

10
50

14
50

55
0

25

Narcea
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serie combi-inox

707

Ciego
con decoración inoxidable.

Sentido de colocación opcional.

Ciego
con decoración 
inoxidable.

Narcea



2000x800

2000x1000

3000x1250

2000x800

2000x1000

2100x900

3000x1250

136

- Lacado blanco
- Anodizado  
 Bronce  brillo    mate 
 Plata brillo    mate 
 Inox. brillo    mate 
- Lacado Ral color estandar 
  (Consultar Acabados)

- Lacado Ral especial 
  (Consultar Acabados)

- Lacados madera 
  (Consultar Acabados) Acero inox superpuesto

Diseño Panel

PVC BlancoFoliadosAnodizadosLacados

- Medida estandar 

- Medida Maxima sin incremento de precio

- Medida Especial con chapa de 2100x1000 o 2100x900 
(Suplemento medida especial 5) 

- Medida Maxima Posible   
(Suplemento medida especial 7) 

Medidas
2000x800

2000x1000

2100x1000

3000x1250

2000x800

2000x900

2100x900

3000x1250

* Todas las especificaciones (medidas, acabados posibles, etc) estarán condicionadas a la posibili-
dad por nuestra parte de poder conseguirlas o no, debido a distintos factores. 
Rogamos nos consulten para confirmar y evitar confusiones

- Aislante (EPS)

- Mixto (MEM)

- Rotura con EPS (R)

- Rotura con PVC Espumado 
  (RLF)

- Blindaje: Seguridad con RLF
  (SRLF)

*Consultar otras posibilidades

Núcleos

- Sin Barrotillo
- Barrotillo Inglés Blanco
- Barrotillo Vidriera Oro
- Otros (Consultar)

Vidrios

PARA SISTEMAS DE ALUMINIO

PARA SISTEMAS PVC y ALUM. FOLIADO

- Foliados nogal y embero
- Otros foliados (consultar)

- PVC blanco
- Aluminio lacado Ral
  blanco mate (similar a PVC)

Acabados

serie combi-inox

20
00

800

500150 150

37
5

37
5

25

12
50

105

11
70

Dobra
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serie combi-inox

708.a708708

Vidrio mate con 
decoración inoxidable.
Sin barrotillo.

Ciego
con decoración inoxidable.

Sentido de colocación opcional.

Ciego
con decoración 
inoxidable.

Dobra



2000x800

2000x1000

3000x1250

2000x800

2000x1000

2100x900

3000x1250

138

- Lacado blanco
- Anodizado  
 Bronce  brillo    mate 
 Plata brillo    mate 
 Inox. brillo    mate 
- Lacado Ral color estandar 
  (Consultar Acabados)

- Lacado Ral especial 
  (Consultar Acabados)

- Lacados madera 
  (Consultar Acabados) Acero inox superpuesto

Diseño Panel

PVC BlancoFoliadosAnodizadosLacados

- Medida estandar 

- Medida Maxima sin incremento de precio

- Medida Especial con chapa de 2100x1000 o 2100x900 
(Suplemento medida especial 5) 

- Medida Maxima Posible   
(Suplemento medida especial 7) 

Medidas
2000x800

2000x1000

2100x1000

3000x1250

2000x800

2000x900

2100x900

3000x1250

* Todas las especificaciones (medidas, acabados posibles, etc) estarán condicionadas a la posibili-
dad por nuestra parte de poder conseguirlas o no, debido a distintos factores. 
Rogamos nos consulten para confirmar y evitar confusiones

- Aislante (EPS)

- Mixto (MEM)

- Rotura con EPS (R)

- Rotura con PVC Espumado 
  (RLF)

- Blindaje: Seguridad con RLF
  (SRLF)

*Consultar otras posibilidades

Núcleos

PARA SISTEMAS DE ALUMINIO

PARA SISTEMAS PVC y ALUM. FOLIADO

- Foliados nogal y embero
- Otros foliados (consultar)

- PVC blanco
- Aluminio lacado Ral
  blanco mate (similar a PVC)

Acabados

serie combi-inox

20
00

800

175150 475

95
0

10
50

14
50

55
0

25

Luna
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serie combi-inox

709

Ciego
con decoración inoxidable.

Sentido de colocación opcional.

Ciego
con decoración 
inoxidable.

Luna



2000x800

2000x1000

3000x1250

2000x800

2000x1000

2100x900

3000x1250

140

- Lacado blanco
- Anodizado  
 Bronce  brillo    mate 
 Plata brillo    mate 
 Inox. brillo    mate 
- Lacado Ral color estandar 
  (Consultar Acabados)

- Lacado Ral especial 
  (Consultar Acabados)

- Lacados madera 
  (Consultar Acabados) Acero inox superpuesto

Diseño Panel

PVC BlancoFoliadosAnodizadosLacados

- Medida estandar 

- Medida Maxima sin incremento de precio

- Medida Especial con chapa de 2100x1000 o 2100x900 
(Suplemento medida especial 5) 

- Medida Maxima Posible   
(Suplemento medida especial 7) 

Medidas
2000x800

2000x1000

2100x1000

3000x1250

2000x800

2000x900

2100x900

3000x1250

* Todas las especificaciones (medidas, acabados posibles, etc) estarán condicionadas a la posibili-
dad por nuestra parte de poder conseguirlas o no, debido a distintos factores. 
Rogamos nos consulten para confirmar y evitar confusiones

- Aislante (EPS)

- Mixto (MEM)

- Rotura con EPS (R)

- Rotura con PVC Espumado 
  (RLF)

- Blindaje: Seguridad con RLF
  (SRLF)

*Consultar otras posibilidades

Núcleos

PARA SISTEMAS DE ALUMINIO

PARA SISTEMAS PVC y ALUM. FOLIADO

- Foliados nogal y embero
- Otros foliados (consultar)

- PVC blanco
- Aluminio lacado Ral
  blanco mate (similar a PVC)

Acabados

serie combi-inox

20
00

800

100500 175

38
7,
5

38
7,
5

25

25

12
25

Beba
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serie combi-inox

710

Ciego
con decoración 
inoxidable.

Beba
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- Lacado blanco
- Anodizado  
 Bronce  brillo    mate 
 Plata brillo    mate 
 Inox. brillo    mate 
- Lacado Ral color estandar 
  (Consultar Acabados)

- Lacado Ral especial 
  (Consultar Acabados)

- Lacados madera 
  (Consultar Acabados)

Diseño Panel

PVC BlancoFoliadosAnodizadosLacados

- Medida estandar 

- Medida Maxima sin incremento de precio

- Medida Especial con chapa de 2100x1000 o 2100x900 
(Suplemento medida especial 5) 

- Medida Maxima Posible   
(Suplemento medida especial 7) 

Medidas

* Todas las especificaciones (medidas, acabados posibles, etc) estarán condicionadas a la posibili-
dad por nuestra parte de poder conseguirlas o no, debido a distintos factores. 
Rogamos nos consulten para confirmar y evitar confusiones

- Aislante (EPS)

- Mixto (MEM)

- Rotura con EPS (R)

- Rotura con PVC Espumado 
  (RLF)

- Blindaje: Seguridad con RLF
  (SRLF)

*Consultar otras posibilidades

Núcleos

PARA SISTEMAS DE ALUMINIO

PARA SISTEMAS PVC y ALUM. FOLIADO

- Foliados nogal y embero
- Otros foliados (consultar)

- PVC blanco
- Aluminio lacado Ral
  blanco mate (similar a PVC)

Acabados

serie combi-inox

Acero inox enrasado

2000x800

2000x920

2100x900

2500x1200

2000x800

2000x920

2100x800

2500x1200

2000x800

2000x920

2500x1200

2000x800

2000x920

2100x920

2500x1200

20
00

800

490155 155

53
7,
5

53
7,
5

25

92
5

Pitarque
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serie combi-inox

711

Ciego
con decoración 
inoxidable.

Pitarque



2000x800

2000x1000

3000x1250

2000x800

2000x1000

2100x900

3000x1250

144

- Lacado blanco
- Anodizado  
 Bronce  brillo    mate 
 Plata brillo    mate 
 Inox. brillo    mate 
- Lacado Ral color estandar 
  (Consultar Acabados)

- Lacado Ral especial 
  (Consultar Acabados)

- Lacados madera 
  (Consultar Acabados) Acero inox superpuesto

Diseño Panel

PVC BlancoFoliadosAnodizadosLacados

- Medida estandar 

- Medida Maxima sin incremento de precio

- Medida Especial con chapa de 2100x1000 o 2100x900 
(Suplemento medida especial 5) 

- Medida Maxima Posible   
(Suplemento medida especial 7) 

Medidas
2000x800

2000x1000

2100x1000

3000x1250

2000x800

2000x900

2100x900

3000x1250

* Todas las especificaciones (medidas, acabados posibles, etc) estarán condicionadas a la posibili-
dad por nuestra parte de poder conseguirlas o no, debido a distintos factores. 
Rogamos nos consulten para confirmar y evitar confusiones

- Aislante (EPS)

- Mixto (MEM)

- Rotura con EPS (R)

- Rotura con PVC Espumado 
  (RLF)

- Blindaje: Seguridad con RLF
  (SRLF)

*Consultar otras posibilidades

Núcleos

- Sin Barrotillo
- Barrotillo Inglés Blanco
- Barrotillo Vidriera Oro
- Otros (Consultar)

Vidrios

PARA SISTEMAS DE ALUMINIO

PARA SISTEMAS PVC y ALUM. FOLIADO

- Foliados nogal y embero
- Otros foliados (consultar)

- PVC blanco
- Aluminio lacado Ral
  blanco mate (similar a PVC)

Acabados

serie combi-inox

20
00

800

360100 340

25
5

25
5

14
90

18
0

280

Mora
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serie combi-inox

Ciego
con decoración 
inoxidable.

Vidrio mate con 
decoración inoxidable.
Sin barrotillo.

712 712.a

Mora



serie rústico



INTRODUCCIÓN

La serie de paneles rústicos, es ideal 
para determinadas localidades, donde 
el estilo rústico es fundamental para 
mantener una línea histórica, como en 
zonas de sierra o alta montaña, zonas 
rurales y cascos antiguos.

Su fabricación casi artesanal le da un 
carácter tradicional, ranurando chapas 
lisas creando lamas iguales. La decora-
ción de este tipo de paneles, acoplan-
do sus accesorios como clavos, rejas, 
visores mirilla, ventanos,... hace que sea 
uno de los productos más destacados.

Se puede fabricar con vidrio, colocando 
un visor o bien una ventana abatible 
siempre en color negro para ventilar 
(existen tres tamaños).

La composición del vidrio es 3+3Mate/6/
Luna de 4 mm.

147

Detalle ranurado 
madera



- Lacado blanco
- Anodizado  
 Bronce  brillo    mate 
 Plata brillo    mate 
 Inox. brillo    mate 
- Lacado Ral color estandar 
  (Consultar Acabados)

- Lacado Ral especial 
  (Consultar Acabados)

- Lacados madera 
  (Consultar Acabados) Chapa ranurada

Diseño Panel

- Aislante (EPS)

- Mixto (MEM)

- Rotura con EPS (R)

- Rotura con PVC Espumado 
  (RLF)

- Blindaje: Seguridad con RLF
  (SRLF)

*Consultar otras posibilidades

Núcleos

PARA SISTEMAS DE ALUMINIO

PARA SISTEMAS PVC y ALUM. FOLIADO

Acabados

- Medida estandar 

- Medida Maxima sin incremento de precio

- Medida Especial con chapa de 2100x1000 o 2100x900 
(Suplemento medida especial 5) 

- Medida Maxima Posible   
(Suplemento medida especial 7) 

Medidas Lacados PVC BlancoFoliadosAnodizados

148

serie rústico

2000x800

2000x985

2100x885

2500x1230

2000x800

2000x885

2100x885

2500x1230

2000x800

2000x985

2500x1230

2000x800

2000x985

2100x985

2500x1230

- Foliados nogal y embero
- Otros foliados (consultar)

- PVC blanco
- Aluminio lacado Ral
  blanco mate (similar a PVC)

* Todas las especificaciones (medidas, acabados posibles, etc) estarán condicionadas a la posibili-
dad por nuestra parte de poder conseguirlas o no, debido a distintos factores. 
Rogamos nos consulten para confirmar y evitar confusiones

20
00

800

64279 79

22
9

15
42

22
9

50
0

50
0

50
0

Rústico 1
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serie rústico

Rústico 1

Panel ranurado cada 
100 mm con clavos Ref:4.
Posibilidad de accesorios en latón 
patinado.

Por defecto los clavos se colocan 
solo en la parte interior.



- Lacado blanco
- Anodizado  
 Bronce  brillo    mate 
 Plata brillo    mate 
 Inox. brillo    mate 
- Lacado Ral color estandar 
  (Consultar Acabados)

- Lacado Ral especial 
  (Consultar Acabados)

- Lacados madera 
  (Consultar Acabados) Chapa ranurada

Diseño Panel

* Todas las especificaciones (medidas, acabados posibles, etc) estarán condicionadas a la posibili-
dad por nuestra parte de poder conseguirlas o no, debido a distintos factores. 
Rogamos nos consulten para confirmar y evitar confusiones

- Aislante (EPS)

- Mixto (MEM)

- Rotura con EPS (R)

- Rotura con PVC Espumado 
  (RLF)

- Blindaje: Seguridad con RLF
  (SRLF)

*Consultar otras posibilidades

Núcleos

PARA SISTEMAS DE ALUMINIO

PARA SISTEMAS PVC y ALUM. FOLIADO

- Foliados nogal y embero
- Otros foliados (consultar)

- PVC blanco
- Aluminio lacado Ral
  blanco mate (similar a PVC)

Acabados

- Medida estandar 

- Medida Maxima sin incremento de precio

- Medida Especial con chapa de 2100x1000 o 2100x900 
(Suplemento medida especial 5) 

- Medida Maxima Posible   
(Suplemento medida especial 7) 

Medidas Lacados PVC BlancoFoliadosAnodizados

150

serie rústico

2000x800

2000x885

2100x885

2500x1230

2000x800

2000x985

2100x885

2500x1230

2000x800

2000x985

2500x1230

2000x800

2000x985

2100x985

2500x1230

20
00

800

64279 79

22
9

15
42

22
9

50
0

50
0

50
0

Rústico 2

* En el accesorio visor mirilla “HF-902-H” 
se coloca un vidrio monolítico transpa-
rente



151151

serie rústico

Panel ranurado cada 
100 mm con clavos Ref: 1 y mirilla 
HF-902-H.
Posibilidad de accesorios en latón 
patinado.

Rústico 2

Por defecto los clavos se colocan 
solo en la parte interior.



- Lacado blanco
- Anodizado  
 Bronce  brillo    mate 
 Plata brillo    mate 
 Inox. brillo    mate 
- Lacado Ral color estandar 
  (Consultar Acabados)

- Lacado Ral especial 
  (Consultar Acabados)

- Lacados madera 
  (Consultar Acabados) Moldura superpuestaChapa ranurada

Diseño Panel

* Todas las especificaciones (medidas, acabados posibles, etc) estarán condicionadas a la posibili-
dad por nuestra parte de poder conseguirlas o no, debido a distintos factores. 
Rogamos nos consulten para confirmar y evitar confusiones

- Aislante (EPS)

- Mixto (MEM)

- Rotura con EPS (R)

- Rotura con PVC Espumado 
  (RLF)

- Blindaje: Seguridad con RLF
  (SRLF)

*Consultar otras posibilidades

Núcleos

- Sin Barrotillo
- Barrotillo Inglés Blanco
- Barrotillo Vidriera Oro
- Otros (Consultar)

PARA SISTEMAS DE ALUMINIO

PARA SISTEMAS PVC y ALUM. FOLIADO

- Foliados nogal y embero
- Otros foliados (consultar)

- PVC blanco
- Aluminio lacado Ral
  blanco mate (similar a PVC)

Acabados

- Medida estandar 

- Medida Maxima sin incremento de precio

- Medida Especial con chapa de 2100x1000 o 2100x900 
(Suplemento medida especial 5) 

- Medida Maxima Posible   
(Suplemento medida especial 7) 

Medidas Lacados PVC BlancoFoliadosAnodizados
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2000x800

2000x885

2100x885

2500x1230

2000x800

2000x985

2500x1230

2000x800

2000x985

2100x885

2500x1230

2000x800

2000x985

2100x985

2500x1230

Vidrios

20
00

800

64279 79

22
9

15
42

22
9

32
0

50
0

50
0

320 100

Rústico 3
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serie rústico

Panel ranurado cada 
100 mm. con visor de
400x400 mm. Luz 320x320 mm. 
Reja y clavos Ref: 1.

Posibilidad de accesorios 
en latón patinado. 
Por defecto los clavos se 
colocan solo en la parte 
interior.

Rústico 3
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serie rústico

Ventana Abatible

vista exterior vista interior

Al panel rústico cabe la posibilidad, de colocarle una ventana abatible de color negro 
en vez del visor fijo, para que se pueda ventilar. La ventana siempre será de aluminio 

color NEGRO, a juego con la reja y los accesorios. 

Se le puede colocar un vidrio mate o transparente, se ha de especificar en el pedido, 
la composición usada por defecto, si no se indica lo contrario, es de 3+3 Mate/18/luna 

de 4 mm.  

Se puede elegir entre tres formatos, ventana abatible pequeña de 400x400 mm aprox, 
ventana abatible grande de 400x750 mm aprox. o ventana abatible super grande de 

600x750 mm aprox.

La ventana abatible es una opción para el panel rústico 3, 4 y 6 que se puede sustituir 
por el visor fijo.
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serie rústico

Contraventana

Al panel rústico con visor fijo, tamaño pequeño o grande, se le puede acoplar un 
contraventano para que no entre luz. Este siempre será fabricado con aluminio en 

color negro. Su misión es únicamente la de que no entre luz, en ningún caso se puede 
ventilar.



- Lacado blanco
- Anodizado  
 Bronce  brillo    mate 
 Plata brillo    mate 
 Inox. brillo    mate 
- Lacado Ral color estandar 
  (Consultar Acabados)

- Lacado Ral especial 
  (Consultar Acabados)

- Lacados madera 
  (Consultar Acabados) Moldura superpuestaChapa ranurada

Diseño Panel

* Todas las especificaciones (medidas, acabados posibles, etc) estarán condicionadas a la posibili-
dad por nuestra parte de poder conseguirlas o no, debido a distintos factores. 
Rogamos nos consulten para confirmar y evitar confusiones

- Aislante (EPS)

- Mixto (MEM)

- Rotura con EPS (R)

- Rotura con PVC Espumado 
  (RLF)

- Blindaje: Seguridad con RLF
  (SRLF)

*Consultar otras posibilidades

Núcleos

- Sin Barrotillo
- Barrotillo Inglés Blanco
- Barrotillo Vidriera Oro
- Otros (Consultar)

Vidrios

PARA SISTEMAS DE ALUMINIO

PARA SISTEMAS PVC y ALUM. FOLIADO

- Foliados nogal y embero
- Otros foliados (consultar)

- PVC blanco
- Aluminio lacado Ral
  blanco mate (similar a PVC)

Acabados

- Medida estandar 

- Medida Maxima sin incremento de precio

- Medida Especial con chapa de 2100x1000 o 2100x900 
(Suplemento medida especial 5) 

- Medida Maxima Posible   
(Suplemento medida especial 7) 

Medidas Lacados PVC BlancoFoliadosAnodizados
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2000x800

2000x885

2100x885

2500x1230

2000x800

2000x985

2100x885

2500x1230

2000x800

2000x985

2500x1230

2000x800

2000x985

2100x985

2500x1230
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62886 86
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Rústico 4
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serie rústico

Panel ranurado cada
100 mm. con visor
grande de 750x400 mm. 
Luz 670x320 mm.
Reja grande y clavos Ref: 4.

Posibilidad de accesorios en latón 
patinado. 
Por defecto los clavos se colocan 
solo en la parte interior.

Rústico 4



- Lacado blanco
- Anodizado  
 Bronce  brillo    mate 
 Plata brillo    mate 
 Inox. brillo    mate 
- Lacado Ral color estandar 
  (Consultar Acabados)

- Lacado Ral especial 
  (Consultar Acabados)

- Lacados madera 
  (Consultar Acabados) Chapa ranurada

Diseño Panel

* Todas las especificaciones (medidas, acabados posibles, etc) estarán condicionadas a la posibili-
dad por nuestra parte de poder conseguirlas o no, debido a distintos factores. 
Rogamos nos consulten para confirmar y evitar confusiones

- Aislante (EPS)

- Mixto (MEM)

- Rotura con EPS (R)

- Rotura con PVC Espumado 
  (RLF)

- Blindaje: Seguridad con RLF
  (SRLF)

*Consultar otras posibilidades

Núcleos

- Sin Barrotillo
- Barrotillo Inglés Blanco
- Barrotillo Vidriera Oro
- Otros (Consultar)

Vidrios

PARA SISTEMAS DE ALUMINIO

PARA SISTEMAS PVC y ALUM. FOLIADO

- Foliados nogal y embero
- Otros foliados (consultar)

- PVC blanco
- Aluminio lacado Ral
  blanco mate (similar a PVC)

Acabados

- Medida estandar 

- Medida Maxima sin incremento de precio

- Medida Especial con chapa de 2100x1000 o 2100x900 
(Suplemento medida especial 5) 

- Medida Maxima Posible   
(Suplemento medida especial 7) 

Medidas Lacados PVC BlancoFoliadosAnodizados
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2000x800

2000x885

2100x885

2500x1230

2000x800

2000x985

2100x885

2500x1230

2000x800

2000x985

2500x1230

2000x800

2000x985

2100x985

2500x1230
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Rústico 5
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serie rústico

Panel ranurado cada 
150 mm. 
Ciego con clavos Ref: 3.

Posibilidad de 
accesorios en negro.
Por defecto los clavos se 
colocan solo en la parte 
interior.

Rústico 5



- Lacado blanco
- Anodizado  
 Bronce  brillo    mate 
 Plata brillo    mate 
 Inox. brillo    mate 
- Lacado Ral color estandar 
  (Consultar Acabados)

- Lacado Ral especial 
  (Consultar Acabados)

- Lacados madera 
  (Consultar Acabados) Moldura superpuestaChapa ranurada

Diseño Panel

* Todas las especificaciones (medidas, acabados posibles, etc) estarán condicionadas a la posibili-
dad por nuestra parte de poder conseguirlas o no, debido a distintos factores. 
Rogamos nos consulten para confirmar y evitar confusiones

- Aislante (EPS)

- Mixto (MEM)

- Rotura con EPS (R)

- Rotura con PVC Espumado 
  (RLF)

- Blindaje: Seguridad con RLF
  (SRLF)

*Consultar otras posibilidades

Núcleos

- Sin Barrotillo
- Barrotillo Inglés Blanco
- Barrotillo Vidriera Oro
- Otros (Consultar)

Vidrios

PARA SISTEMAS DE ALUMINIO

PARA SISTEMAS PVC y ALUM. FOLIADO

- Foliados nogal y embero
- Otros foliados (consultar)

- PVC blanco
- Aluminio lacado Ral
  blanco mate (similar a PVC)

Acabados

- Medida estandar 

- Medida Maxima sin incremento de precio

- Medida Especial con chapa de 2100x1000 o 2100x900 
(Suplemento medida especial 5) 

- Medida Maxima Posible   
(Suplemento medida especial 7) 

Medidas Lacados PVC BlancoFoliadosAnodizados
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2000x800

2000x885

2100x885

2500x1230

2000x800

2000x985

2100x885

2500x1230

2000x800

2000x985

2500x1230

2000x800

2000x985

2100x985

2500x1230
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Rústico 6
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serie rústico

Vidrios mate.
Sin barrotillo.
Por defecto los clavos se colocan 
solo en la parte interior.

Rústico 6



serie diseño-T



INTRODUCCIÓN

163

Los paneles con vidrio de esta serie, se 
suministran con molduras de aluminio a 
la cara interior, para facilitar el cambio 
de vidrio, en caso de rotura. El grueso de 
las chapas variará en función del color 
elegido.

La serie de diseño-T, es una nueva 
línea que apuesta por la innovación y 
destaca por su sencillez, en ocasiones 
hay productos sencillos dónde menos 
es más y este es uno de ellos. El pro-
tagonista es un perfil de aluminio en 
anodizado inoxidable de 10 mm de 
ancho, insertado en el panel decorado. 

 
 
 
 
 
 

Detalle Diseño-T

Detalle perfiles 
Diseño-T



- Lacado blanco
- Anodizado  
 Bronce  brillo    mate 
 Plata brillo    mate 
 Inox. brillo    mate 
- Lacado Ral color estandar 
  (Consultar Acabados)

- Lacado Ral especial 
  (Consultar Acabados)

- Lacados madera 
  (Consultar Acabados) Diseño-T enrasado

Diseño Panel

- Aislante (EPS)

- Mixto (MEM)

- Rotura con EPS (R)

- Rotura con PVC Espumado 
  (RLF)

- Blindaje: Seguridad con RLF
  (SRLF)

* Todas las especificaciones (medidas, acabados posibles, etc) estarán condicionadas a la posibili-
dad por nuestra parte de poder conseguirlas o no, debido a distintos factores. 
Rogamos nos consulten para confirmar y evitar confusiones

*Consultar otras posibilidades

Núcleos

- Anodizado Inox
- Lacado Rústic
- Otros (Consultar)

Perfil Decorativos

PARA SISTEMAS DE ALUMINIO

PARA SISTEMAS PVC y ALUM. FOLIADO

- Foliados nogal y embero
- Otros foliados (Consultar)

- PVC blanco
- Aluminio lacado Ral
  blanco mate (similar a PVC)

Acabados

serie diseño-T

- Medida estandar 

- Medida Maxima sin incremento de precio

- Medida Especial con chapa de 2100x1000 o 2100x900 
(Suplemento medida especial 5) 

- Medida Maxima Posible   
(Suplemento medida especial 7) 

2000x800

2000x1000

2100x1000

3000x1250

2000x800

2000x900

2100x900

3000x1250

2000x800

2000x1000

3000x1250

2000x800

2000x1000

2100x900

3000x1250

Medidas Lacados PVC BlancoFoliadosAnodizados
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Decoración “T” en 
aluminio inoxidable.

430

Henares



- Lacado blanco
- Anodizado  
 Bronce  brillo    mate 
 Plata brillo    mate 
 Inox. brillo    mate 
- Lacado Ral color estandar 
  (Consultar Acabados)

- Lacado Ral especial 
  (Consultar Acabados)

- Lacados madera 
  (Consultar Acabados) Diseño-T enrasado

Diseño Panel

- Aislante (EPS)

- Mixto (MEM)

- Rotura con EPS (R)

- Rotura con PVC Espumado 
  (RLF)

- Blindaje: Seguridad con RLF
  (SRLF)

* Todas las especificaciones (medidas, acabados posibles, etc) estarán condicionadas a la posibili-
dad por nuestra parte de poder conseguirlas o no, debido a distintos factores. 
Rogamos nos consulten para confirmar y evitar confusiones

*Consultar otras posibilidades

Núcleos

- Anodizado Inox
- Lacado Rústic
- Otros (Consultar)

Perfil Decorativos

PARA SISTEMAS DE ALUMINIO

PARA SISTEMAS PVC y ALUM. FOLIADO

- Foliados nogal y embero
- Otros foliados (Consultar)

- PVC blanco
- Aluminio lacado Ral
  blanco mate (similar a PVC)

Acabados

serie diseño-T

- Medida estandar 

- Medida Maxima sin incremento de precio

- Medida Especial con chapa de 2100x1000 o 2100x900 
(Suplemento medida especial 5) 

- Medida Maxima Posible   
(Suplemento medida especial 7) 

2000x800

2000x1000

2100x1000

3000x1250

2000x800

2000x900

2100x900

3000x1250

2000x800

2000x1000

3000x1250

2000x800

2000x1000

2100x900

3000x1250

Medidas Lacados PVC BlancoFoliadosAnodizados

166

20
00

800

190195 195190

10

Jarama



167167
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Decoración “T” en 
aluminio inoxidable.

431

Jarama



- Lacado blanco
- Anodizado  
 Bronce  brillo    mate 
 Plata brillo    mate 
 Inox. brillo    mate 
- Lacado Ral color estandar 
  (Consultar Acabados)

- Lacado Ral especial 
  (Consultar Acabados)

- Lacados madera 
  (Consultar Acabados) Diseño-T enrasado

Diseño Panel

- Aislante (EPS)

- Mixto (MEM)

- Rotura con EPS (R)

- Rotura con PVC Espumado 
  (RLF)

- Blindaje: Seguridad con RLF
  (SRLF)

* Todas las especificaciones (medidas, acabados posibles, etc) estarán condicionadas a la posibili-
dad por nuestra parte de poder conseguirlas o no, debido a distintos factores. 
Rogamos nos consulten para confirmar y evitar confusiones

*Consultar otras posibilidades

Núcleos

- Anodizado Inox
- Lacado Rústic
- Otros (Consultar)

Perfil Decorativos

PARA SISTEMAS DE ALUMINIO

PARA SISTEMAS PVC y ALUM. FOLIADO

- Foliados nogal y embero
- Otros foliados (Consultar)

- PVC blanco
- Aluminio lacado Ral
  blanco mate (similar a PVC)

Acabados

serie diseño-T

- Medida estandar 

- Medida Maxima sin incremento de precio

- Medida Especial con chapa de 2100x1000 o 2100x900 
(Suplemento medida especial 5) 

- Medida Maxima Posible   
(Suplemento medida especial 7) 

2000x800

2000x1000

2100x1000

3000x1250

2000x800

2000x900

2100x900

3000x1250

2000x800

2000x1000

3000x1250

2000x800

2000x1000

2100x900

3000x1250

Medidas Lacados PVC BlancoFoliadosAnodizados
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Decoración “T” en 
aluminio inoxidable.

432

Guadarrama



- Lacado blanco
- Anodizado  
 Bronce  brillo    mate 
 Plata brillo    mate 
 Inox. brillo    mate 
- Lacado Ral color estandar 
  (Consultar Acabados)

- Lacado Ral especial 
  (Consultar Acabados)

- Lacados madera 
  (Consultar Acabados) Diseño-T enrasado

Diseño Panel

- Aislante (EPS)

- Mixto (MEM)

- Rotura con EPS (R)

- Rotura con PVC Espumado 
  (RLF)

- Blindaje: Seguridad con RLF
  (SRLF)

*Consultar otras posibilidades

Núcleos

- Anodizado Inox
- Lacado Rústic
- Otros (Consultar)

Perfil Decorativos

PARA SISTEMAS DE ALUMINIO

PARA SISTEMAS PVC y ALUM. FOLIADO

- Foliados nogal y embero
- Otros foliados (Consultar)

- PVC blanco
- Aluminio lacado Ral
  blanco mate (similar a PVC)

Acabados

serie diseño-T

- Medida estandar 

- Medida Maxima sin incremento de precio

- Medida Especial con chapa de 2100x1000 o 2100x900 
(Suplemento medida especial 5) 

- Medida Maxima Posible   
(Suplemento medida especial 7) 

2000x800

2000x900

2100x900

3000x1250

2000x800

2000x1000

3000x1250

Medidas Lacados PVC BlancoFoliadosAnodizados

170

* Todas las especificaciones (medidas, acabados posibles, etc) estarán condicionadas a la posibili-
dad por nuestra parte de poder conseguirlas o no, debido a distintos factores. 
Rogamos nos consulten para confirmar y evitar confusiones

2000x800

2000x1000

2100x1000

2500x1250

Excepto madera

1

1

2000x800

2000x1000

2500x1250

En lacado madera no es posible la medida especial 5
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Decoración “T” en 
aluminio inoxidable.

433

Lozayo



- Lacado blanco
- Anodizado  
 Bronce  brillo    mate 
 Plata brillo    mate 
 Inox. brillo    mate 
- Lacado Ral color estandar 
  (Consultar Acabados)

- Lacado Ral especial 
  (Consultar Acabados)

- Lacados madera 
  (Consultar Acabados) Diseño-T enrasado

Diseño Panel

- Aislante (EPS)

- Mixto (MEM)

- Rotura con EPS (R)

- Rotura con PVC Espumado 
  (RLF)

- Blindaje: Seguridad con RLF
  (SRLF)

*Consultar otras posibilidades

Núcleos

- Anodizado Inox
- Lacado Rústic
- Otros (Consultar)

Perfil Decorativos

PARA SISTEMAS DE ALUMINIO

PARA SISTEMAS PVC y ALUM. FOLIADO

- Foliados nogal y embero
- Otros foliados (Consultar)

- PVC blanco
- Aluminio lacado Ral
  blanco mate (similar a PVC)

Acabados

serie diseño-T

- Medida estandar 

- Medida Maxima sin incremento de precio

- Medida Especial con chapa de 2100x1000 o 2100x900 
(Suplemento medida especial 5) 

- Medida Maxima Posible   
(Suplemento medida especial 7) 

2000x800

2000x900

2100x900

3000x1250

2000x800

2000x1000

3000x1250

Medidas Lacados PVC BlancoFoliadosAnodizados

172

* Todas las especificaciones (medidas, acabados posibles, etc) estarán condicionadas a la posibili-
dad por nuestra parte de poder conseguirlas o no, debido a distintos factores. 
Rogamos nos consulten para confirmar y evitar confusiones

2000x800

2000x1000

2100x1000

2500x1250

Excepto madera

1

1

2000x800

2000x1000

2500x1250

En lacado madera no es posible la medida especial 5

20
00

800

33
5

33
5

13
30

32
0

10
32
0

Béjar



173173

serie diseño-T

Decoración “T” en 
aluminio inoxidable.

435

Béjar



- Lacado blanco
- Anodizado  
 Bronce  brillo    mate 
 Plata brillo    mate 
 Inox. brillo    mate 
- Lacado Ral color estandar 
  (Consultar Acabados)

- Lacado Ral especial 
  (Consultar Acabados)

- Lacados madera 
  (Consultar Acabados) Diseño-T enrasado

Diseño Panel

- Aislante (EPS)

- Mixto (MEM)

- Rotura con EPS (R)

- Rotura con PVC Espumado 
  (RLF)

- Blindaje: Seguridad con RLF
  (SRLF)

*Consultar otras posibilidades

Núcleos

- Anodizado Inox
- Lacado Rústic
- Otros (Consultar)

Perfil Decorativos

PARA SISTEMAS DE ALUMINIO

PARA SISTEMAS PVC y ALUM. FOLIADO

- Foliados nogal y embero
- Otros foliados (Consultar)

- PVC blanco
- Aluminio lacado Ral
  blanco mate (similar a PVC)

Acabados

serie diseño-T

- Medida estandar 

- Medida Maxima sin incremento de precio

- Medida Especial con chapa de 2100x1000 o 2100x900 
(Suplemento medida especial 5) 

- Medida Maxima Posible   
(Suplemento medida especial 7) 

2000x800

2000x900

2100x900

3000x1250

2000x800

2000x1000

3000x1250

Medidas Lacados PVC BlancoFoliadosAnodizados
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* Todas las especificaciones (medidas, acabados posibles, etc) estarán condicionadas a la posibili-
dad por nuestra parte de poder conseguirlas o no, debido a distintos factores. 
Rogamos nos consulten para confirmar y evitar confusiones

Excepto madera

1

1

2000x800

2000x990

 

2500x1250

En lacado madera no es posible la medida especial 5
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Moldura superpuesta
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serie diseño-T

Decoración “T” en 
aluminio inoxidable.

Decoración “T” en 
aluminio inoxidable.

Decoración “T” en 
aluminio inoxidable.

436 436.a 436.b

Turia

Detalle interior.
Marco de moldura 
de aluminio, para 
facilitar el cambio 
del vidrio.



- Lacado blanco
- Anodizado  
 Bronce  brillo    mate 
 Plata brillo    mate 
 Inox. brillo    mate 
- Lacado Ral color estandar 
  (Consultar Acabados)

- Lacado Ral especial 
  (Consultar Acabados)

- Lacados madera 
  (Consultar Acabados) Diseño-T enrasado

Diseño Panel

- Aislante (EPS)

- Mixto (MEM)

- Rotura con EPS (R)

- Rotura con PVC Espumado 
  (RLF)

- Blindaje: Seguridad con RLF
  (SRLF)

*Consultar otras posibilidades

Núcleos

- Anodizado Inox
- Lacado Rústic
- Otros (Consultar)

Perfil Decorativos

PARA SISTEMAS DE ALUMINIO

PARA SISTEMAS PVC y ALUM. FOLIADO

- Foliados nogal y embero
- Otros foliados (Consultar)

- PVC blanco
- Aluminio lacado Ral
  blanco mate (similar a PVC)

Acabados

serie diseño-T

- Medida estandar 

- Medida Maxima sin incremento de precio

- Medida Especial con chapa de 2100x1000 o 2100x900 
(Suplemento medida especial 5) 

- Medida Maxima Posible   
(Suplemento medida especial 7) 

2000x800

2000x900

2100x900

3000x1250

2000x800

2000x1000

3000x1250

Medidas Lacados PVC BlancoFoliadosAnodizados

176

* Todas las especificaciones (medidas, acabados posibles, etc) estarán condicionadas a la posibili-
dad por nuestra parte de poder conseguirlas o no, debido a distintos factores. 
Rogamos nos consulten para confirmar y evitar confusiones

2000x800

2000x1000

2100x1000

2500x1250

Excepto madera

1
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2000x1000

2500x1250

En lacado madera no es posible la medida especial 5
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serie diseño-T

Decoración “T” en 
aluminio inoxidable.

437

Nogalto



- Lacado blanco
- Anodizado  
 Bronce  brillo    mate 
 Plata brillo    mate 
 Inox. brillo    mate 
- Lacado Ral color estandar 
  (Consultar Acabados)

- Lacado Ral especial 
  (Consultar Acabados)

- Lacados madera 
  (Consultar Acabados) Diseño-T enrasado

Diseño Panel

- Aislante (EPS)

- Mixto (MEM)

- Rotura con EPS (R)

- Rotura con PVC Espumado 
  (RLF)

- Blindaje: Seguridad con RLF
  (SRLF)

*Consultar otras posibilidades

Núcleos

- Anodizado Inox
- Lacado Rústic
- Otros (Consultar)

Perfil Decorativos

PARA SISTEMAS DE ALUMINIO

PARA SISTEMAS PVC y ALUM. FOLIADO

- Foliados nogal y embero
- Otros foliados (Consultar)

- PVC blanco
- Aluminio lacado Ral
  blanco mate (similar a PVC)

Acabados

serie diseño-T

- Medida estandar 

- Medida Maxima sin incremento de precio

- Medida Especial con chapa de 2100x1000 o 2100x900 
(Suplemento medida especial 5) 

- Medida Maxima Posible   
(Suplemento medida especial 7) 

2000x800

2000x900

2100x900

3000x1250

2000x800

2000x1000

3000x1250

Medidas Lacados PVC BlancoFoliadosAnodizados
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* Todas las especificaciones (medidas, acabados posibles, etc) estarán condicionadas a la posibili-
dad por nuestra parte de poder conseguirlas o no, debido a distintos factores. 
Rogamos nos consulten para confirmar y evitar confusiones

Excepto madera

1

1 En lacado madera no es posible la medida especial 5

2000x800

2000x900

2500x1250

2000x800

2000x900

2100x1000

2500x1250
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serie diseño-T

Decoración “T” en 
aluminio inoxidable.

460

Serpis



serie acero4



INTRODUCCIÓN

La serie de Acero 4, es otra de las 
nuevas apuestas de esta edición. Es un 
panel innovador, donde combinamos 
tres elementos: Aluminio, Acero Inoxida-
ble y Piedra de pizarra natural laminada.

La decoración de ACERO y PIEDRA, al 
contrario que las otras gamas sólo va 
decorada al exterior.

Los paneles con vidrio de esta serie, se 
suministran con molduras de aluminio a 
la cara interior, para facilitar el cambio 
del vidrio en caso de rotura.

El grueso de las chapas dependerá del 
color elegido.

181

Detalle inserción Piedra

Detalle Acero 4



Moldura superpuestaAcero-4 incrustado

Diseño Panel

* Todas las especificaciones (medidas, acabados posibles, etc) estarán condicionadas a la posibili-
dad por nuestra parte de poder conseguirlas o no, debido a distintos factores. 
Rogamos nos consulten para confirmar y evitar confusiones

- Aislante (EPS)

- Mixto (MEM)

- Rotura con EPS (R)

- Rotura con PVC Espumado 
  (RLF)

- Blindaje: Seguridad con RLF
  (SRLF)

*Consultar otras posibilidades

Núcleos

- Sin Barrotillo
- Barrotillo Inglés Blanco
- Barrotillo Vidriera Oro
- Otros (Consultar)

Vidrios

PARA SISTEMAS DE ALUMINIO

PARA SISTEMAS PVC y ALUM. FOLIADO

- Lacado blanco
- Anodizado  
 Bronce  brillo    mate  
 Plata brillo    mate 
 Inox. brillo    mate 
- Lacado Ral color estandar 
  (Consultar Acabados)

- Lacado Ral especial 
  (Consultar Acabados)

- Lacados madera 
  (Consultar Acabados)

- Foliados nogal y embero
- Otros foliados
- PVC blanco
- Aluminio lacado Ral
  blanco mate (similar a PVC)

Acabados

- Medida estandar 

- Medida Maxima sin incremento de precio

- Medida Especial con chapa de 2100x1000 o 2100x900 
(Suplemento medida especial 5) 

- Medida Maxima Posible   
(Suplemento medida especial 7) 

2000x800

2000x1000

2100x1000

3000x1250

2000x800

2000x1000

3000x1250

2000x800

2000x1000

3000x1250

2000x800

2000x900

2100x900

3000x1250

Medidas Lacados PVC BlancoFoliadosAnodizados
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serie acero 4

Diseño Panel

Agres
20

00

800

223288,5 288,5
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0
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00

30
0

6
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5
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serie acero 4

Vidrio mate.
Sin barrotillo.

470

Agres

Detalle interior.
Marco de moldura 
de aluminio, para 
facilitar el cambio 
del vidrio.

La decoración inox solo está 
colocada en la cara exterior



Moldura superpuestaAcero-4 incrustado

Diseño Panel

* Todas las especificaciones (medidas, acabados posibles, etc) estarán condicionadas a la posibili-
dad por nuestra parte de poder conseguirlas o no, debido a distintos factores. 
Rogamos nos consulten para confirmar y evitar confusiones

- Aislante (EPS)

- Mixto (MEM)

- Rotura con EPS (R)

- Rotura con PVC Espumado 
  (RLF)

- Blindaje: Seguridad con RLF
  (SRLF)

*Consultar otras posibilidades

Núcleos

- Sin Barrotillo
- Barrotillo Inglés Blanco
- Barrotillo Vidriera Oro
- Otros (Consultar)

Vidrios

PARA SISTEMAS DE ALUMINIO

PARA SISTEMAS PVC y ALUM. FOLIADO

- Lacado blanco
- Anodizado  
 Bronce  brillo    mate  
 Plata brillo    mate 
 Inox. brillo    mate 
- Lacado Ral color estandar 
  (Consultar Acabados)

- Lacado Ral especial 
  (Consultar Acabados)

- Lacados madera 
  (Consultar Acabados)

- Foliados nogal y embero
- Otros foliados
- PVC blanco
- Aluminio lacado Ral
  blanco mate (similar a PVC)

Acabados

- Medida estandar 

- Medida Maxima sin incremento de precio

- Medida Especial con chapa de 2100x1000 o 2100x900 
(Suplemento medida especial 5) 

- Medida Maxima Posible   
(Suplemento medida especial 7) 

2000x800

2000x1000

2100x1000

3000x1250

2000x800

2000x1000

3000x1250

2000x800

2000x1000

3000x1250

2000x800

2000x900

2100x900

3000x1250

Medidas Lacados PVC BlancoFoliadosAnodizados
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serie acero 4

20
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223288,5 288,5
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Pisuerga
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serie acero 4

Vidrio mate.
Sin barrotillo.

471

Pisuerga

Acero-4 incrustado.
Detalle inserción 

piedra
colocada al mismo 
nivel que la chapa.

Detalle interior.
Marco de moldura 
de aluminio, para 
facilitar el cambio 
del vidrio.

La decoración inox solo está 
colocada en la cara exterior



Moldura superpuestaAcero-4 incrustado

Diseño Panel

* Todas las especificaciones (medidas, acabados posibles, etc) estarán condicionadas a la posibili-
dad por nuestra parte de poder conseguirlas o no, debido a distintos factores. 
Rogamos nos consulten para confirmar y evitar confusiones

- Aislante (EPS)

- Mixto (MEM)

- Rotura con EPS (R)

- Rotura con PVC Espumado 
  (RLF)

- Blindaje: Seguridad con RLF
  (SRLF)

*Consultar otras posibilidades

Núcleos

- Sin Barrotillo
- Barrotillo Inglés Blanco
- Barrotillo Vidriera Oro
- Otros (Consultar)

Vidrios

PARA SISTEMAS DE ALUMINIO

PARA SISTEMAS PVC y ALUM. FOLIADO

- Lacado blanco
- Anodizado  
 Bronce  brillo    mate  
 Plata brillo    mate 
 Inox. brillo    mate 
- Lacado Ral color estandar 
  (Consultar Acabados)

- Lacado Ral especial 
  (Consultar Acabados)

- Lacados madera 
  (Consultar Acabados)

- Foliados nogal y embero
- Otros foliados
- PVC blanco
- Aluminio lacado Ral
  blanco mate (similar a PVC)

Acabados

- Medida estandar 

- Medida Maxima sin incremento de precio

- Medida Especial con chapa de 2100x1000 o 2100x900 
(Suplemento medida especial 5) 

- Medida Maxima Posible   
(Suplemento medida especial 7) 

2000x800

2000x1000

2100x1000

3000x1250

2000x800

2000x1000

3000x1250

2000x800

2000x1000

3000x1250

2000x800

2000x900

2100x900

3000x1250

Medidas Lacados PVC BlancoFoliadosAnodizados
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serie acero 4

Diseño Panel

20
00

800

223288,5 288,5

30
0
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00
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Vero
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serie acero 4

Vidrio mate.
Sin barrotillo.

472

Vero

Acero-4 incrustado, 
Detalle inserción en

chapa lacado madera 
embero colocada al 

mismo nivel que el 
resto de la chapa.

Detalle interior.
Marco de moldura 
de aluminio, para 
facilitar el cambio 
del vidrio.

La decoración inox solo está 
colocada en la cara exterior



Acero-4 incrustado

Diseño Panel

* Todas las especificaciones (medidas, acabados posibles, etc) estarán condicionadas a la posibili-
dad por nuestra parte de poder conseguirlas o no, debido a distintos factores. 
Rogamos nos consulten para confirmar y evitar confusiones

- Aislante (EPS)

- Mixto (MEM)

- Rotura con EPS (R)

- Rotura con PVC Espumado 
  (RLF)

- Blindaje: Seguridad con RLF
  (SRLF)

*Consultar otras posibilidades

Núcleos

PARA SISTEMAS DE ALUMINIO

PARA SISTEMAS PVC y ALUM. FOLIADO

- Lacado blanco
- Anodizado  
 Bronce  brillo    mate  
 Plata brillo    mate 
 Inox. brillo    mate 
- Lacado Ral color estandar 
  (Consultar Acabados)

- Lacado Ral especial 
  (Consultar Acabados)

- Lacados madera 
  (Consultar Acabados)

- Foliados nogal y embero
- Otros foliados
- PVC blanco
- Aluminio lacado Ral
  blanco mate (similar a PVC)

Acabados

- Medida estandar 

- Medida Maxima sin incremento de precio

- Medida Especial con chapa de 2100x1000 o 2100x900 
(Suplemento medida especial 5) 

- Medida Maxima Posible   
(Suplemento medida especial 7) 

2000x800

2000x1000

2100x1000

3000x1250

2000x800

2000x1000

3000x1250

2000x800

2000x1000

3000x1250

2000x800

2000x900

2100x900

3000x1250

Medidas Lacados PVC BlancoFoliadosAnodizados
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serie acero 4

20
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serie acero 4

Ciego
(sin decoración vidrios).

473

Ebrón



Acero-4 incrustado

Diseño Panel

* Todas las especificaciones (medidas, acabados posibles, etc) estarán condicionadas a la posibili-
dad por nuestra parte de poder conseguirlas o no, debido a distintos factores. 
Rogamos nos consulten para confirmar y evitar confusiones

- Aislante (EPS)

- Mixto (MEM)

- Rotura con EPS (R)

- Rotura con PVC Espumado 
  (RLF)

- Blindaje: Seguridad con RLF
  (SRLF)

*Consultar otras posibilidades

Núcleos

PARA SISTEMAS DE ALUMINIO

PARA SISTEMAS PVC y ALUM. FOLIADO

- Lacado blanco
- Anodizado  
 Bronce  brillo    mate  
 Plata brillo    mate 
 Inox. brillo    mate 
- Lacado Ral color estandar 
  (Consultar Acabados)

- Lacado Ral especial 
  (Consultar Acabados)

- Lacados madera 
  (Consultar Acabados)

- Foliados nogal y embero
- Otros foliados
- PVC blanco
- Aluminio lacado Ral
  blanco mate (similar a PVC)

Acabados

- Medida estandar 

- Medida Maxima sin incremento de precio

- Medida Especial con chapa de 2100x1000 o 2100x900 
(Suplemento medida especial 5) 

- Medida Maxima Posible   
(Suplemento medida especial 7) 

2000x800

2000x1000

2100x1000

3000x1250

2000x800

2000x1000

3000x1250

2000x800

2000x1000

3000x1250

2000x800

2000x900

2100x900

3000x1250

Medidas Lacados PVC BlancoFoliadosAnodizados
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serie acero 4

20
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serie acero 4

Ciego
(sin decoración vidrios).

474

Bracena

Acero-4 incrustado.
Detalle inserción 

piedra
colocada al

mismo nivel que la 
chapa.

La decoración inox solo está 
colocada en la cara exterior



Acero-4 incrustado

Diseño Panel

* Todas las especificaciones (medidas, acabados posibles, etc) estarán condicionadas a la posibili-
dad por nuestra parte de poder conseguirlas o no, debido a distintos factores. 
Rogamos nos consulten para confirmar y evitar confusiones

- Aislante (EPS)

- Mixto (MEM)

- Rotura con EPS (R)

- Rotura con PVC Espumado 
  (RLF)

- Blindaje: Seguridad con RLF
  (SRLF)

*Consultar otras posibilidades

Núcleos

PARA SISTEMAS DE ALUMINIO

PARA SISTEMAS PVC y ALUM. FOLIADO

- Lacado blanco
- Anodizado  
 Bronce  brillo    mate  
 Plata brillo    mate 
 Inox. brillo    mate 
- Lacado Ral color estandar 
  (Consultar Acabados)

- Lacado Ral especial 
  (Consultar Acabados)

- Lacados madera 
  (Consultar Acabados)

- Foliados nogal y embero
- Otros foliados
- PVC blanco
- Aluminio lacado Ral
  blanco mate (similar a PVC)

Acabados

- Medida estandar 

- Medida Maxima sin incremento de precio

- Medida Especial con chapa de 2100x1000 o 2100x900 
(Suplemento medida especial 5) 

- Medida Maxima Posible   
(Suplemento medida especial 7) 

2000x800

2000x1000

2100x1000

3000x1250

2000x800

2000x1000

3000x1250

2000x800

2000x1000

3000x1250

2000x800

2000x900

2100x900

3000x1250

Medidas Lacados PVC BlancoFoliadosAnodizados
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serie acero 4

20
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0
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00
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0
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Estena
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serie acero 4

Ciego
(sin decoración vidrios).

475

Estena



Acero-4 incrustado

Diseño Panel

* Todas las especificaciones (medidas, acabados posibles, etc) estarán condicionadas a la posibili-
dad por nuestra parte de poder conseguirlas o no, debido a distintos factores. 
Rogamos nos consulten para confirmar y evitar confusiones

- Aislante (EPS)

- Mixto (MEM)

- Rotura con EPS (R)

- Rotura con PVC Espumado 
  (RLF)

- Blindaje: Seguridad con RLF
  (SRLF)

*Consultar otras posibilidades

Núcleos

PARA SISTEMAS DE ALUMINIO

PARA SISTEMAS PVC y ALUM. FOLIADO

- Lacado blanco
- Anodizado  
 Bronce  brillo    mate  
 Plata brillo    mate 
 Inox. brillo    mate 
- Lacado Ral color estandar 
  (Consultar Acabados)

- Lacado Ral especial 
  (Consultar Acabados)

- Lacados madera 
  (Consultar Acabados)

- Foliados nogal y embero
- Otros foliados
- PVC blanco
- Aluminio lacado Ral
  blanco mate (similar a PVC)

Acabados

- Medida estandar 

- Medida Maxima sin incremento de precio

- Medida Especial con chapa de 2100x1000 o 2100x900 
(Suplemento medida especial 5) 

- Medida Maxima Posible   
(Suplemento medida especial 7) 

2000x800

2000x1000

2100x1000

3000x1250

2000x800

2000x1000

3000x1250

2000x800

2000x1000

3000x1250

2000x800

2000x900

2100x900

3000x1250

Medidas Lacados PVC BlancoFoliadosAnodizados
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serie acero 4

20
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serie acero 4

Ciego
(sin decoración vidrios).

476

Pusa

La decoración inox solo está 
colocada en la cara exterior

Acero-4 incrustado.
Detalle inserción 

piedra
colocada al mismo 

nivel que la 
chapa.



Acero-4 incrustado

Diseño Panel

* Todas las especificaciones (medidas, acabados posibles, etc) estarán condicionadas a la posibili-
dad por nuestra parte de poder conseguirlas o no, debido a distintos factores. 
Rogamos nos consulten para confirmar y evitar confusiones

- Aislante (EPS)

- Mixto (MEM)

- Rotura con EPS (R)

- Rotura con PVC Espumado 
  (RLF)

- Blindaje: Seguridad con RLF
  (SRLF)

*Consultar otras posibilidades

Núcleos

PARA SISTEMAS DE ALUMINIO

PARA SISTEMAS PVC y ALUM. FOLIADO

- Lacado blanco
- Anodizado  
 Bronce  brillo    mate  
 Plata brillo    mate 
 Inox. brillo    mate 
- Lacado Ral color estandar 
  (Consultar Acabados)

- Lacado Ral especial 
  (Consultar Acabados)

- Lacados madera 
  (Consultar Acabados)

- Foliados nogal y embero
- Otros foliados
- PVC blanco
- Aluminio lacado Ral
  blanco mate (similar a PVC)

Acabados

- Medida estandar 

- Medida Maxima sin incremento de precio

- Medida Especial con chapa de 2100x1000 o 2100x900 
(Suplemento medida especial 5) 

- Medida Maxima Posible   
(Suplemento medida especial 7) 

2000x800

2000x1000

2100x1000

3000x1250

2000x800

2000x1000

3000x1250

2000x800

2000x1000

3000x1250

2000x800

2000x900

2100x900

3000x1250

Medidas Lacados PVC BlancoFoliadosAnodizados
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serie acero 4

20
00

800

398201 201

25
0

15
00
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0
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0
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6

Cedena

Acero inox superpuesto
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serie acero 4

Ciego
(sin decoración vidrios).

477

Cedena

Acero-4 incrustado.
Detalle de chapa 
Inox superpuesta

La decoración inox solo está 
colocada en la cara exterior



serie ranurados



INTRODUCCIÓN

199

La serie ranurados, se caracteriza por 
ser polivalente. Podemos jugar a crear 
muchos modelos, al tener la capacidad 
de ranurar a diferentes medidas de 
distancia.

El panel ranurado destaca también por 
su sencillez, y puede realizarse en una 
amplia gama de colores, imitación 
madera y anodizados. (En estos últimos 

tendremos en cuenta, que al hacer el 
pliegue se abrirá un poco el anodizado, 
como es normal).

Detalle ranurado blanco



- Lacado blanco
- Anodizado  
 Bronce  brillo    mate 
 Plata brillo    mate 
 Inox. brillo    mate 
- Lacado Ral color estandar 
  (Consultar Acabados)

- Lacado Ral especial 
  (Consultar Acabados)

- Lacados madera 
  (Consultar Acabados) Moldura superpuestaChapa ranurada

Diseño Panel

* Todas las especificaciones (medidas, acabados posibles, etc) estarán condicionadas a la posibili-
dad por nuestra parte de poder conseguirlas o no, debido a distintos factores. 
Rogamos nos consulten para confirmar y evitar confusiones

- Aislante (EPS)

- Mixto (MEM)

- Rotura con EPS (R)

- Rotura con PVC Espumado 
  (RLF)

- Blindaje: Seguridad con RLF
  (SRLF)

*Consultar otras posibilidades

Núcleos

- Sin Barrotillo
- Barrotillo Inglés Blanco
- Barrotillo Vidriera Oro
- Otros (Consultar)

Vidrios

PARA SISTEMAS DE ALUMINIO

PARA SISTEMAS PVC y ALUM. FOLIADO

- Foliados nogal y embero
- Otros foliados
- PVC blanco
- Aluminio lacado Ral
  blanco mate (similar a PVC)

Acabados

- Medida estandar 

- Medida Maxima sin incremento de precio

- Medida Especial con chapa de 2100x1000 o 2100x900 
(Suplemento medida especial 5) 

- Medida Maxima Posible   
(Suplemento medida especial 7) 

2000x800

2000x985

2100x985

2500x1230

2000x800

2000x985

2500x1230

2000x800

2000x985

2500x1230

2000x800

2000x900

2100x900

2500x1230

Medidas Lacados PVC BlancoFoliadosAnodizados

200

serie ranurados

20
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100

Tajo
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serie ranurados

402 - ACE

Ciego
(sin decoración vidrios).

Vidrio mate.
Sin barrotillo.

402

Tajo

20
00

800

185307,5 307,5

36
9

12
50

36
9

105

11
70
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serie ranurados

Vidrio mate.
Sin barrotillo.

Vidrio mate.
Sin barrotillo.

402 - ALE 402 - ASG

20
00

800

185507,5 107,5

37
5

12
50

37
5

105

11
70

Tajo
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serie ranurados

Vidrio mate.
Sin barrotillo.

402 - ASP

20
00

800

75
0

25
0

10
00

67
0

200 400 200

20
00

800

40
0

35
0

12
50

32
0

200 400 200

320

Tajo



- Lacado blanco
- Anodizado  
 Bronce  brillo    mate 
 Plata brillo    mate 
 Inox. brillo    mate 
- Lacado Ral color estandar 
  (Consultar Acabados)

- Lacado Ral especial 
  (Consultar Acabados)

- Lacados madera 
  (Consultar Acabados) Moldura superpuestaChapa ranurada

Diseño Panel

* Todas las especificaciones (medidas, acabados posibles, etc) estarán condicionadas a la posibili-
dad por nuestra parte de poder conseguirlas o no, debido a distintos factores. 
Rogamos nos consulten para confirmar y evitar confusiones

- Aislante (EPS)

- Mixto (MEM)

- Rotura con EPS (R)

- Rotura con PVC Espumado 
  (RLF)

- Blindaje: Seguridad con RLF
  (SRLF)

*Consultar otras posibilidades

Núcleos

- Sin Barrotillo
- Barrotillo Inglés Blanco
- Barrotillo Vidriera Oro
- Otros (Consultar)

Vidrios

PARA SISTEMAS DE ALUMINIO

PARA SISTEMAS PVC y ALUM. FOLIADO

- Foliados nogal y embero
- Otros foliados
- PVC blanco
- Aluminio lacado Ral
  blanco mate (similar a PVC)

Acabados

Medidas

204

serie ranurados

- Medida estandar 

- Medida Maxima sin incremento de precio

- Medida Especiales hasta   
  (Suplemento medida especial 5) 

- Medida Maxima Posible   
  (Suplemento medida especial 7) 

PVC BlancoFoliadosAnodizadosLacados

1965x800

1965x900

2065x900

2950x1230

1965x800

1965x1000

2950x1230

1965x800

1965x1000

2950x1230

1965x800

1965x1000

2065x1000

2950x1230

19
70

800

10
0

Guadiana
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serie ranurados

Ciego
(sin decoración vidrios).

Vidrio mate.
Sin barrotillo.

403 403 - ACE

Guadiana

800

185307,5 307,5

36
0

12
50

36
0

105

11
70

19
70
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serie ranurados

Vidrio mate.
Sin barrotillo.

Vidrio mate.
Sin barrotillo.

403 - ALE 403 - ASG
800

185465 150

36
0

12
50

36
0

105

11
70

19
70

Guadiana
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serie ranurados

Vidrio mate.
Sin barrotillo.

403 - ASP

19
70

800

10
0

75
0

25
0

96
0

67
0

200 400 200

800

40
0

28
5

12
85

32
0

320

19
70

200 400 200

Guadiana



- Lacado blanco
- Anodizado  
 Bronce  brillo    mate 
 Plata brillo    mate 
 Inox. brillo    mate 
- Lacado Ral color estandar 
  (Consultar Acabados)

- Lacado Ral especial 
  (Consultar Acabados)

- Lacados madera 
  (Consultar Acabados) Chapa ranurada

Diseño Panel

* Todas las especificaciones (medidas, acabados posibles, etc) estarán condicionadas a la posibili-
dad por nuestra parte de poder conseguirlas o no, debido a distintos factores. 
Rogamos nos consulten para confirmar y evitar confusiones

- Aislante (EPS)

- Mixto (MEM)

- Rotura con EPS (R)

- Rotura con PVC Espumado 
  (RLF)

- Blindaje: Seguridad con RLF
  (SRLF)

*Consultar otras posibilidades

Núcleos

PARA SISTEMAS DE ALUMINIO

PARA SISTEMAS PVC y ALUM. FOLIADO

- Foliados nogal y embero
- Otros foliados
- PVC blanco
- Aluminio lacado Ral
  blanco mate (similar a PVC)

Acabados

- Medida estandar 

- Medida Maxima sin incremento de precio

- Medida Especial con chapa de 2100x1000 o 2100x900 
(Suplemento medida especial 5) 

- Medida Maxima Posible   
(Suplemento medida especial 7) 

Medidas Lacados PVC BlancoAnodizados

208

serie ranurados

Foliados

1965x800

1965x865

2450x1200

1965x800

1965x965

2450x1200

1965x800

1965x9865

2450x1200

1965x800

1965x965

2065x965

2450x1200

19
70

800

10
0

Guadalquivir



209209

serie ranurados

Ciego
(sin decoración vidrios).

404

Guadalquivir



- Lacado blanco
- Anodizado  
 Bronce  brillo    mate 
 Plata brillo    mate 
 Inox. brillo    mate 
- Lacado Ral color estandar 
  (Consultar Acabados)

- Lacado Ral especial 
  (Consultar Acabados)

- Lacados madera 
  (Consultar Acabados) Moldura superpuestaChapa ranurada

Diseño Panel

* Todas las especificaciones (medidas, acabados posibles, etc) estarán condicionadas a la posibili-
dad por nuestra parte de poder conseguirlas o no, debido a distintos factores. 
Rogamos nos consulten para confirmar y evitar confusiones

- Aislante (EPS)

- Mixto (MEM)

- Rotura con EPS (R)

- Rotura con PVC Espumado 
  (RLF)

- Blindaje: Seguridad con RLF
  (SRLF)

*Consultar otras posibilidades

Núcleos

- Sin Barrotillo
- Barrotillo Inglés Blanco
- Barrotillo Vidriera Oro
- Otros (Consultar)

Vidrios

PARA SISTEMAS DE ALUMINIO

PARA SISTEMAS PVC y ALUM. FOLIADO

- Foliados nogal y embero
- Otros foliados
- PVC blanco
- Aluminio lacado Ral
  blanco mate (similar a PVC)

Acabados

- Medida estandar 

- Medida Maxima sin incremento de precio

- Medida Especial con chapa de 2100x1000 o 2100x900 
(Suplemento medida especial 5) 

- Medida Maxima Posible   
(Suplemento medida especial 7) 

Medidas Lacados PVC BlancoFoliadosAnodizados

210

serie ranurados

2000x800

2000x890

2100x890

2500x1230

2000x800

2000x990

2500x1230

2000x800

2000x990

2500x1230

2000x800

2000x990

2100x990

2500x1230

20
00

800

150

Martín
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serie ranurados

Ciego
(sin decoración vidrios).

412

Martín

Vidrio mate.
Sin barrotillo.

412 - ACE

20
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185307,5 307,5

36
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70
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serie ranurados

Vidrio mate.
Sin barrotillo.

Vidrio mate.
Sin barrotillo.

412 - ALE 412 - ASG
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185457,5 157,5
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50
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5
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11
70

Martín
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serie ranurados

Vidrio mate.
Sin barrotillo.

412 - ASP
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Martín



- Lacado blanco
- Anodizado  
 Bronce  brillo    mate 
 Plata brillo    mate 
 Inox. brillo    mate 
- Lacado Ral color estandar 
  (Consultar Acabados)

- Lacado Ral especial 
  (Consultar Acabados)

- Lacados madera 
  (Consultar Acabados) Chapa ranurada

Diseño Panel

* Todas las especificaciones (medidas, acabados posibles, etc) estarán condicionadas a la posibili-
dad por nuestra parte de poder conseguirlas o no, debido a distintos factores. 
Rogamos nos consulten para confirmar y evitar confusiones

- Aislante (EPS)

- Mixto (MEM)

- Rotura con EPS (R)

- Rotura con PVC Espumado 
  (RLF)

- Blindaje: Seguridad con RLF
  (SRLF)

*Consultar otras posibilidades

Núcleos

PARA SISTEMAS DE ALUMINIO

PARA SISTEMAS PVC y ALUM. FOLIADO

- Foliados nogal y embero
- Otros foliados
- PVC blanco
- Aluminio lacado Ral
  blanco mate (similar a PVC)

Acabados

- Medida estandar 

- Medida Maxima sin incremento de precio

- Medida Especial con chapa de 2100x1000 o 2100x900 
(Suplemento medida especial 5) 

- Medida Maxima Posible   
(Suplemento medida especial 7) 

Medidas Lacados PVC BlancoFoliadosAnodizados

214

serie ranurados

2000x800

2000x890

2100x890

2500x1230

2000x800

2000x990

2500x1230

2000x800

2000x990

2500x1230

2000x800

2000x990

2100x990

2500x1230

20
00

800

150 100 450100

Ara



215215

serie ranurados

Ciego
(sin decoración vidrios).

413

Ara



- Lacado blanco
- Anodizado  
 Bronce  brillo    mate 
 Plata brillo    mate 
 Inox. brillo    mate 
- Lacado Ral color estandar 
  (Consultar Acabados)

- Lacado Ral especial 
  (Consultar Acabados)

- Lacados madera 
  (Consultar Acabados) Chapa ranurada

Diseño Panel

* Todas las especificaciones (medidas, acabados posibles, etc) estarán condicionadas a la posibili-
dad por nuestra parte de poder conseguirlas o no, debido a distintos factores. 
Rogamos nos consulten para confirmar y evitar confusiones

- Aislante (EPS)

- Mixto (MEM)

- Rotura con EPS (R)

- Rotura con PVC Espumado 
  (RLF)

- Blindaje: Seguridad con RLF
  (SRLF)

*Consultar otras posibilidades

Núcleos

PARA SISTEMAS DE ALUMINIO

PARA SISTEMAS PVC y ALUM. FOLIADO

- Foliados nogal y embero
- Otros foliados
- PVC blanco
- Aluminio lacado Ral
  blanco mate (similar a PVC)

Acabados

- Medida estandar 

- Medida Maxima sin incremento de precio

- Medida Especial con chapa de 2100x1000 o 2100x900 
(Suplemento medida especial 5) 

- Medida Maxima Posible   
(Suplemento medida especial 7) 

Medidas

216

serie ranurados

PVC BlancoFoliadosAnodizadosLacados

20
00

800

200 200 200200

Bidasoa

2000x800

2000x890

2100x890

2500x1230

2000x800

2000x990

2500x1230

2000x800

2000x990

2500x1230

2000x800

2000x990

2100x990

2500x1230
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serie ranurados

Ciego
(sin decoración vidrios).

414

Bidasoa



- Lacado blanco
- Anodizado  
 Bronce  brillo    mate 
 Plata brillo    mate 
 Inox. brillo    mate 
- Lacado Ral color estandar 
  (Consultar Acabados)

- Lacado Ral especial 
  (Consultar Acabados)

- Lacados madera 
  (Consultar Acabados) Moldura superpuestaChapa ranurada

Diseño Panel

* Todas las especificaciones (medidas, acabados posibles, etc) estarán condicionadas a la posibili-
dad por nuestra parte de poder conseguirlas o no, debido a distintos factores. 
Rogamos nos consulten para confirmar y evitar confusiones

- Aislante (EPS)

- Mixto (MEM)

- Rotura con EPS (R)

- Rotura con PVC Espumado 
  (RLF)

- Blindaje: Seguridad con RLF
  (SRLF)

*Consultar otras posibilidades

Núcleos

- Sin Barrotillo
- Barrotillo Inglés Blanco
- Barrotillo Vidriera Oro
- Otros (Consultar)

Vidrios

PARA SISTEMAS DE ALUMINIO

PARA SISTEMAS PVC y ALUM. FOLIADO

- Foliados nogal y embero
- Otros foliados
- PVC blanco
- Aluminio lacado Ral
  blanco mate (similar a PVC)

Acabados

- Medida estandar 

- Medida Maxima sin incremento de precio

- Medida Especial con chapa de 2100x1000 o 2100x900 
(Suplemento medida especial 5) 

- Medida Maxima Posible   
(Suplemento medida especial 7) 

Medidas Lacados PVC BlancoFoliadosAnodizados

218

serie ranurados

1994x800

1994x900

2094x900

2500x1230

1994x800

1994x985

2500x1230

1994x800

1994x1000

2500x1230

1994x800

1994x1000

2094x1000

2500x1230

19
94

800

49
8,
5

49
8,
5

49
8,
5

49
8,
5

Rus



219219

serie ranurados

Ciego
(sin decoración vidrios).

453 453 - ACE

Rus

Vidrio mate.
Sin barrotillo.

19
94

800

185307,5 307,5

37
5

12
50

37
5

105

11
70
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serie ranurados

453 - ALE

Rus

Vidrio mate.
Sin barrotillo.

19
94
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185465 150
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5
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50

37
5
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11
70
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serie ranurados

453 - ASP

Rus

Vidrio mate.
Sin barrotillo.

19
94

800

40
0

400

32
0

320

29
8,
5

12
95

,5



- Lacado blanco
- Anodizado  
 Bronce  brillo    mate 
 Plata brillo    mate 
 Inox. brillo    mate 
- Lacado Ral color estandar 
  (Consultar Acabados)

- Lacado Ral especial 
  (Consultar Acabados)

- Lacados madera 
  (Consultar Acabados) Moldura superpuestaChapa ranurada

Diseño Panel

* Todas las especificaciones (medidas, acabados posibles, etc) estarán condicionadas a la posibili-
dad por nuestra parte de poder conseguirlas o no, debido a distintos factores. 
Rogamos nos consulten para confirmar y evitar confusiones

- Aislante (EPS)

- Mixto (MEM)

- Rotura con EPS (R)

- Rotura con PVC Espumado 
  (RLF)

- Blindaje: Seguridad con RLF
  (SRLF)

*Consultar otras posibilidades

Núcleos

- Sin Barrotillo
- Barrotillo Inglés Blanco
- Barrotillo Vidriera Oro
- Otros (Consultar)

Vidrios

PARA SISTEMAS DE ALUMINIO

PARA SISTEMAS PVC y ALUM. FOLIADO

- Foliados nogal y embero
- Otros foliados
- PVC blanco
- Aluminio lacado Ral
  blanco mate (similar a PVC)

Acabados

- Medida estandar 

- Medida Maxima sin incremento de precio

- Medida Especial con chapa de 2100x1000 o 2100x900 
(Suplemento medida especial 5) 

- Medida Maxima Posible   
(Suplemento medida especial 7) 

Medidas Lacados PVC BlancoFoliadosAnodizados
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serie ranurados

1992x800

1992x900

2092x900

2500x1230

1992x800

1992x1000

2500x1230

1992x800

1992x1000

2500x1230

1992x800

1992x1000

2092x1000

2500x1230

19
92

800

39
8

39
8

39
9

39
9

39
8

Záncara



223223

serie ranurados

Ciego
(sin decoración vidrios).

454 454 - ASG

Záncara

Vidrio mate.
Sin barrotillo.

19
92

800

400

75
0

22
3

200 200

10
19

67
0

320



- Lacado blanco
- Anodizado  
 Bronce  brillo    mate 
 Plata brillo    mate 
 Inox. brillo    mate 
- Lacado Ral color estandar 
  (Consultar Acabados)

- Lacado Ral especial 
  (Consultar Acabados)

- Lacados madera 
  (Consultar Acabados) Moldura superpuestaChapa ranurada

Diseño Panel

* Todas las especificaciones (medidas, acabados posibles, etc) estarán condicionadas a la posibili-
dad por nuestra parte de poder conseguirlas o no, debido a distintos factores. 
Rogamos nos consulten para confirmar y evitar confusiones

- Aislante (EPS)

- Mixto (MEM)

- Rotura con EPS (R)

- Rotura con PVC Espumado 
  (RLF)

- Blindaje: Seguridad con RLF
  (SRLF)

*Consultar otras posibilidades

Núcleos

- Sin Barrotillo
- Barrotillo Inglés Blanco
- Barrotillo Vidriera Oro
- Otros (Consultar)

Vidrios

PARA SISTEMAS DE ALUMINIO

PARA SISTEMAS PVC y ALUM. FOLIADO

- Foliados nogal y embero
- Otros foliados
- PVC blanco
- Aluminio lacado Ral
  blanco mate (similar a PVC)

Acabados

- Medida estandar 

- Medida Maxima sin incremento de precio

- Medida Especial con chapa de 2100x1000 o 2100x900 
(Suplemento medida especial 5) 

- Medida Maxima Posible   
(Suplemento medida especial 7) 

Medidas Lacados PVC BlancoFoliadosAnodizados

224

serie ranurados

1990x800

1990x900

2090x900

2500x1230

1990x800

1990x1000

2500x1230

1990x800

1990x1000

2500x1230

1990x800

1990x1000

2090x1000

2500x1230

19
90

800

33
0

33
0

33
5

33
5

33
0

33
0

Monreal



225225

serie ranurados

Ciego
(sin decoración vidrios).

455 455 - ACE

Monreal

Vidrio mate.
Sin barrotillo.

19
90

800

185307,5 307,5

37
0

12
50

37
0

105

11
70
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serie ranurados

455 - ALE

Monreal

Vidrio mate.
Sin barrotillo.

19
90
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185465 150

37
0
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50
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0
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70



227

serie ranurados

455 - ASG

Monreal

Vidrio mate.
Sin barrotillo.

19
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400
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0

29
0

200 200

95
0
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0

320



- Lacado blanco
- Anodizado  
 Bronce  brillo    mate 
 Plata brillo    mate 
 Inox. brillo    mate 
- Lacado Ral color estandar 
  (Consultar Acabados)

- Lacado Ral especial 
  (Consultar Acabados)

- Lacados madera 
  (Consultar Acabados) Moldura superpuestaChapa ranurada

Diseño Panel

* Todas las especificaciones (medidas, acabados posibles, etc) estarán condicionadas a la posibili-
dad por nuestra parte de poder conseguirlas o no, debido a distintos factores. 
Rogamos nos consulten para confirmar y evitar confusiones

- Aislante (EPS)

- Mixto (MEM)

- Rotura con EPS (R)

- Rotura con PVC Espumado 
  (RLF)

- Blindaje: Seguridad con RLF
  (SRLF)

*Consultar otras posibilidades

Núcleos

- Sin Barrotillo
- Barrotillo Inglés Blanco
- Barrotillo Vidriera Oro
- Otros (Consultar)

Vidrios

PARA SISTEMAS DE ALUMINIO

PARA SISTEMAS PVC y ALUM. FOLIADO

- Foliados nogal y embero
- Otros foliados
- PVC blanco
- Aluminio lacado Ral
  blanco mate (similar a PVC)

Acabados

- Medida estandar 

- Medida Maxima sin incremento de precio

- Medida Especial con chapa de 2100x1000 o 2100x900 
(Suplemento medida especial 5) 

- Medida Maxima Posible   
(Suplemento medida especial 7) 

Medidas Lacados PVC BlancoFoliadosAnodizados
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1988x800

1988x900

2088x900

2500x1230

1988x800

1988x1000

2500x1230

1988x800

1988x1000

2500x1230

1988x800

1988x1000

2088x1000

2500x1230

serie ranurados
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0

28
0

Barbate



229229

serie ranurados

456 - ACE

Vidrio mate.
Sin barrotillo.

Ciego
(sin decoración vidrios).

456

Barbate

19
88

800

185307,5 307,5

36
9

12
50

36
9

105

11
70
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serie ranurados

456 - ASG

Barbate

Vidrio mate.
Sin barrotillo.

456 - ALE

Vidrio mate.
Sin barrotillo.

19
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185465 150
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9
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50

36
9

105

11
70
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456 - ASP

Vidrio mate.
Sin barrotillo.

19
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800
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- Lacado blanco
- Anodizado  
 Bronce  brillo    mate 
 Plata brillo    mate 
 Inox. brillo    mate 
- Lacado Ral color estandar 
  (Consultar Acabados)

- Lacado Ral especial 
  (Consultar Acabados)

- Lacados madera 
  (Consultar Acabados) Moldura superpuestaChapa ranurada

Diseño Panel

* Todas las especificaciones (medidas, acabados posibles, etc) estarán condicionadas a la posibili-
dad por nuestra parte de poder conseguirlas o no, debido a distintos factores. 
Rogamos nos consulten para confirmar y evitar confusiones

- Aislante (EPS)

- Mixto (MEM)

- Rotura con EPS (R)

- Rotura con PVC Espumado 
  (RLF)

- Blindaje: Seguridad con RLF
  (SRLF)

*Consultar otras posibilidades

Núcleos

- Sin Barrotillo
- Barrotillo Inglés Blanco
- Barrotillo Vidriera Oro
- Otros (Consultar)

Vidrios

PARA SISTEMAS DE ALUMINIO

PARA SISTEMAS PVC y ALUM. FOLIADO

- Foliados nogal y embero
- Otros foliados
- PVC blanco
- Aluminio lacado Ral
  blanco mate (similar a PVC)

Acabados

- Medida estandar 

- Medida Maxima sin incremento de precio

- Medida Especial con chapa de 2100x1000 o 2100x900 
(Suplemento medida especial 5) 

- Medida Maxima Posible   
(Suplemento medida especial 7) 

Medidas Lacados PVC BlancoFoliadosAnodizados
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serie ranurados

1986x800

1986x1000

2086x1000

2500x1230

1986x800

1986x1000

2086x1000

2500x1230

1986x800

1986x1000

2086x1000

2500x1230

1986x800

1986x900

2086x900

2500x1230
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serie ranurados

457 - ACE457

Ciego
(sin decoración vidrios).

Vidrio mate.
Sin barrotillo.

Roche

185307,5 307,5
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serie ranurados

457 - ALE

Roche

Vidrio mate.
Sin barrotillo.

185465 150
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serie ranurados

457 - ASP

Roche

Vidrio mate.
Sin barrotillo.
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7

12
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200200



- Lacado blanco
- Anodizado  
 Bronce  brillo    mate 
 Plata brillo    mate 
 Inox. brillo    mate 
- Lacado Ral color estandar 
  (Consultar Acabados)

- Lacado Ral especial 
  (Consultar Acabados)

- Lacados madera 
  (Consultar Acabados) Moldura superpuestaChapa ranurada

Diseño Panel

* Todas las especificaciones (medidas, acabados posibles, etc) estarán condicionadas a la posibili-
dad por nuestra parte de poder conseguirlas o no, debido a distintos factores. 
Rogamos nos consulten para confirmar y evitar confusiones

- Aislante (EPS)

- Mixto (MEM)

- Rotura con EPS (R)

- Rotura con PVC Espumado 
  (RLF)

- Blindaje: Seguridad con RLF
  (SRLF)

*Consultar otras posibilidades

Núcleos

- Sin Barrotillo
- Barrotillo Inglés Blanco
- Barrotillo Vidriera Oro
- Otros (Consultar)

Vidrios

PARA SISTEMAS DE ALUMINIO

PARA SISTEMAS PVC y ALUM. FOLIADO

- Foliados nogal y embero
- Otros foliados
- PVC blanco
- Aluminio lacado Ral
  blanco mate (similar a PVC)

Acabados

- Medida estandar 

- Medida Maxima sin incremento de precio

- Medida Especial con chapa de 2100x1000 o 2100x900 
(Suplemento medida especial 5) 

- Medida Maxima Posible   
(Suplemento medida especial 7) 

Medidas Lacados PVC BlancoFoliadosAnodizados
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serie ranurados

1988x800

1988x900

2088x900

2500x1230

1988x800
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2500x1230
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2088x1000

2500x1230
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serie ranurados

458 - ACE458

Ciego
(sin decoración vidrios).

Vidrio mate.
Sin barrotillo.

Iro
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50
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9
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serie ranurados

Vidrio mate.
Sin barrotillo.

458 - ALE

Iro
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serie ranurados

Vidrio mate.
Sin barrotillo.

458 - ASP
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- Lacado blanco
- Anodizado  
 Bronce  brillo    mate 
 Plata brillo    mate 
 Inox. brillo    mate 
- Lacado Ral color estandar 
  (Consultar Acabados)

- Lacado Ral especial 
  (Consultar Acabados)

- Lacados madera 
  (Consultar Acabados) Chapa ranurada

Diseño Panel

* Todas las especificaciones (medidas, acabados posibles, etc) estarán condicionadas a la posibili-
dad por nuestra parte de poder conseguirlas o no, debido a distintos factores. 
Rogamos nos consulten para confirmar y evitar confusiones

- Aislante (EPS)

- Mixto (MEM)

- Rotura con EPS (R)

- Rotura con PVC Espumado 
  (RLF)

- Blindaje: Seguridad con RLF
  (SRLF)

*Consultar otras posibilidades

Núcleos

PARA SISTEMAS DE ALUMINIO

PARA SISTEMAS PVC y ALUM. FOLIADO

- Foliados nogal y embero
- Otros foliados
- PVC blanco
- Aluminio lacado Ral
  blanco mate (similar a PVC)

Acabados

- Medida estandar 

- Medida Maxima sin incremento de precio

- Medida Especial con chapa de 2100x1000 o 2100x900 
(Suplemento medida especial 5) 

- Medida Maxima Posible   
(Suplemento medida especial 7) 

Medidas Lacados PVC BlancoAnodizados
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serie ranurados

Foliados
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2070x900
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1970x1000

2450x1250

1970x800

1970x1000

2450x1250

1970x800

1970x1000

2070x1000

2450x1250

20
00

800

17
44

12
8

12
8

Huerva
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serie ranurados

459

Ciego
(sin decoración vidrios).

Huerva
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Diámetro base: Ø65mm
Diámetro bola: Ø50mm

Pomo Ref: HA-312

Alto total: 185 mm
Distancia entre ejes: 112 mm
Ancho total: 95 mm

Aldaba Ref: HA-313
Alto total: 130 mm
Distancia entre ejes: 80 mm
Ancho total: 65 mm

Mano Ref: HA-314

Largo total: 350 mm
Distancia entre ejes: 220 mm
Base patas: Ø50 mm 

Tirador grande Ref: HA-311
Largo total: 290 mm
Distancia entre ejes: 155 mm
Base patas: Ø50 mm 

Tirador pequeño Ref: HA-310

Alto total: 270 mm 
Ancho total: 32 mm

Placa limpieza Ref: HA-316

El aluminio, es un material que nos permite un acabado más personalizado, debido a las características del propio metal. Posee grandes posibilidades en 
sus terminaciones, como el anodizado en oro, plata o bronce y lacados en blanco y en negro.
Su relación calidad precio, hace que en el día de hoy, sea el material más solicitado.

Accesorios aluminio
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Manillas Ref: HA-317 
negra (izdas.) y blanca (dchas.)
Alto de placa: 270 mm 
Ancho de placa: 32 mm

Largo total: 400 mm
Distancia entre ejes: 250 mm
Sección Tubo 30 mm x 20 mm

Tirador Ref: HA-331 
Acabado sólo inox.

Largo total: 1400 mm
Distancia entre ejes: 1000 mm
Sección Tubo: Ø30 mm 

Tirador Ref: HA-330 
Acabado sólo inox.

Alto total: 70 mm 
Ancho total: 26 mm

Cubre bombillo seguridad
Ref: HA-319

Todos los accesorios de 
aluminio, están disponibles en 
los siguientes acabados:

- oro 
- plata
- bronce
- negro
- blanco
- inox

Excepto las referencias HA-330 y 

HA-331 sólo en color acero 

inoxidable.

Accesorios aluminio
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Los accesorios de Latón patinado, son combinables con algunas de las series de paneles que encontramos en este catálogo. Su tonalidad envejecida 
combinan de forma perfecta con paneles rústicos o de moldura. El anclaje por la parte interior, siempre va acorde con el estilo de la parte exterior, para 
que quede un conjunto armónico. 

latón patinado

Tirador Ref: HR-910
Largo total: 250 mm
Distancia entre ejes: 170 mm

Aldaba Ref: HR-911
Alto total: 145 mm
Distancia entre ejes: 95 mm
Ancho total: 108 mm

Aldaba de columna Ref: HR-914
Alto total: 218 mm
Distancia entre ejes: 105 mm
Ancho total: 72 mm

Placa de limpieza Ref: HR-916
Alto placa: 240 mm 
Ancho placa: 28 mm

Cubrebombillo Ref: HR-917
Alto total: 70 mm 
Ancho total: 30 mm

Manilla Ref:  HR-915 
(izdas. y dchas.)
Alto placa: 240 mm 
Ancho placa: 28 mm
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latón patinado

Clavo 3 Ref: 3
Diámetro base: Ø35 mm

Tuercas que acompañan a 
las referencias HR-910, HR-911 
Y HR-914.
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forja negro

Los accesorios que disponemos para acompañar a los paneles rústicos son el complemento perfecto 
para su puerta terminada. Siempre son de color negro, y pueden elegir entre varios tiradores, clavos, 
manillas,... En los herrajes que se precisa fijación interior, esta hecha con el mismo diseño que en el 
exterior. 

Visor mirilla Ref: HF-902-H Tirador Ref: HF-905
Distancia entre ejes: 200 mm
Base patas: 70 mm 

Pomo Ref: HF-909
ØBase: 75 mm
ØBola: 75 mm 

Tirador Ref: HF-906
Distancia entre ejes: 200 mm
Base plancha: 52 mm x 400 mm

Llamador mano Ref: HF-908
Alto total: 140 mm
Distancia entre ejes: 86 mm
Ancho total: 54 mm

Manilla forja ancha
Ref: HF-903
Alto de placa: 275 mm 
Ancho de placa: 40 mm
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forja negro

Aldaba Ref: HF-940
Alto total: 232 mm
Distancia entre ejes: 98 mm
Ancho total: 55 mm

Manilla forja estrecha
Ref: HF-950 
Alto de placa: 275 mm 
Ancho de placa: 34 mm

Placa limpieza Ref: HF-913
Alto total: 275 mm 
Ancho total: Opción (1): 34 mm

Opción (2): 40 mm

Tirador Ref: HF-920
Largo total: 400 mm
Distancia entre ejes: 300 mm 
Sección tubo: Ø30 mm

Tirador Ref: HF-930
Largo total: 400 mm
Distancia entre ejes: 300 mm 
Sección tubo: 25 mm x 25 mm

Tirador Ref: HF-931
Largo total: 800 mm
Distancia entre ejes: 600 mm
Sección tubo: 25 mm x 25 mm
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forja negro

Mirilla Ref: HL205NGM
Herraje que mejor combina 
con forja negro.

Clavo piramidal Ref: Clavo 1
Alto total: 30 mm
Ancho total: 30 mm

Clavo Ref: Clavo 4
Diámetro: Ø30 mm
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ACERO INOXIDABLE AISI 304 (ACERO INOXIDABLE AUSTENÍTICO (Uso general).)

accesorios inox

Tirador: Ref: HI-608
Largo total: 370 mm
Distancia entre ejes: 250 mm
Sección del tubo: Ø20 mm

Acero inoxidable austenítico al molibdeno. Tiene excelente resistencia a la corrosión, prácticamente, frente a cualquier agente corrosivo de concentración 
elevada y hasta temperaturas de aproximadamente 300º C. Se suelda fácilmente, pero en las zonas recalentadas, si no se realizó hipertemple, puede 
presentar corrosión intergranular. No es templable. Se puede endurecer por deformación en frío (alambres). En estado recocido (hipertemplado) no es 
ferromagnético. A medida que se deforma en frío, adquiere ferromagnetismo. En estado blando, es apto para estampar en frío.

Tirador Ref: HI-605
Largo total: 625 mm
Distancia entre ejes: 600 mm
Sección del tubo: Ø30 mm

Tirador Ref: HI-606
Largo total: 600 mm
Distancia entre ejes: 400 mm
Sección pletinas: 40 mm x 10 mm

Tirador Ref: HI-607
Largo total: 400 mm
Distancia entre ejes: 300 mm 
Sección del tubo: 25 mm x 25 mm

Tirador (patas inclinadas) Ref: HI-609
Largo total: 1200 mm
Distancia entre ejes: 900 mm 
Sección del tubo: Ø30 mm

Tirador Ref: HI-610
Largo total: 800 mm
Distancia entre ejes: 600 mm
Sección del tubo: 25 mm x 25 mm
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ACERO INOXIDABLE AISI 304 (ACERO INOXIDABLE AUSTENÍTICO (Uso general).)

accesorios inox

Pomo Ref: HI-8570
Diámetro base: Ø85 mm
Diámetro bola: Ø70 mm

Pomo Ref: HI-8575
Diámetro base: Ø70 mm
Diámetro bola: Ø70 mm

Cubrebombillo Ref: HI-7563
Alto total: 62 mm 
Ancho total: 32 mm

Tirador: Ref: HI-7605
Distancia entre ejes: 200 mm
Base patas: Ø35 mm

Manilla: Ref: HI-7788
Alto de placa: 225 mm 
Ancho de placa: 28 mm

Manilla: Ref: HI-7705
Alto de placa: 225 mm 
Ancho de placa: 28 mm
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Tirador Ref: HI-9941
Largo total: 400 mm
Distancia entre ejes: 300 mm
Sección del tubo: Ø30 mm

accesorios inox

Mirilla Ref: HL205CR4 
(niquelado cromo mate) no 
inox.

Tirador: Ref: HI-9939
Largo total: 400 mm
Distancia entre ejes: 250 mm
Sección del tubo: Ø30 mm 

Tirador: Ref: HI-9688
Distancia entre ejes: 200 mm
Base patas: 50 mm x 50 mm
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Tiene buena resistencia a la corrosión en atmósfera industrial y marina. Resiste a casi todos los agentes de corrosión utilizados en la industria. Se suelda 
fácilmente. Puede soldar con metales no ferrosos (plomo-estaño, aleaciones en base de plata, etc.). No obstante, las zonas recalentadas deben ser sometidas 
a un hipertemple para mejorar la resistencia a la corrosión.No es templable. Puede endurecerse por deformación en frío. En estado recocido (hipertemplado) 
no es ferromagnético. Por la deformación en frío, adquiere ferromagnetismo a medida que aumenta la tasa de deformación. Tiene maquinabilidad regular. 
Para mecanizar hay que usar herramientas de alta calidad que efectúen correctamente el corte bajo las altas presiones que se presentan en la mecanización 
(carburos sinterizados).

Tirador: Ref: HI-600
Largo total: 450 mm
Distancia entre ejes: 300 mm
Sección del tubo: Ø25 mm 

Tirador: Ref: HI-603
Largo total: 850 mm
Distancia entre ejes: 700 mm
Sección del tubo: Ø30 mm 

Tirador: Ref: HI-604 
mano izda. (1) 
mano dcha. (2)
Largo total: 1180 mm
Distancia entre ejes: 950 mm
Sección tubo: Ø30 mm

Tirador: Ref: HI-601
Largo total: 500 mm
Distancia entre ejes: 400 mm
Sección del tubo: Ø25 mm 

ACERO INOXIDABLE AISI 316 (ACERO INOXIDABLE AUSTENÍTICO AL MOLIBDENO.)

accesorios inox
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accesorios inox

Tirador: Ref: HI-1426 
Largo total: 700 mm
Distancia entre ejes: 600 mm
Sección tubo: 40 mm x 20 mm

Tirador: Ref: HI-1426 “Rustic” Tirador: Ref: HI-1522 
Largo total: 700 mm
Distancia entre ejes: 600 mm
Sección tubo: 40 mm x 20 mm

Largo total: 1000 mm
Distancia entre ejes: 800 mm
Sección del tubo: Ø30 mm
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Mirilla digital

Bocacartas

Mirilla digital de fácil montaje. Es muy 
útil para niños y mayores, su manejo 
es sencillo. Puede sustituir a cualquier 
mirilla. 
Con muy poca luz se aprecia una 
imagen clara. 
Funciona con 2 pilas AAA. 

Medidas totales: 
12 cm ancho x 6,5 cm alto x 1,5 cm 
grueso.

Medidas pantalla: 
6,5 cm x 4,5 cm aprox. 

Protege tu privacidad.

otros accesorios

Ancho total x alto total: 
282 mm x 60 mm
Ancho hueco x alto hueco: 
250 mm x 25 mm

Bocacartas acero inox
Ancho total x alto total: 
298 mm x 74 mm
Ancho hueco x alto hueco: 
260 mm x 28 mm

Altura bisagra: 148 mm
Bisagras aluminio Ref: HA-3200
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EMILIO LÓPEZ
Talleres

C/ Nogal, 55-57
Plgo. Industrial Malpíca Alfindén
50171 - La Puebla de Alfindén (Zaragoza)
tlf.   +34 976 107 218
fax. +34 976 109 612
administracion@talleresemiliolopez.es
emilio@talleresemiliolopez.es
www.talleresemiliolopez.es
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